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TECHNISCHE DATEN

VORWARTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN
BP 10/35, BP 12/40

Leicht und wendig Robust und zuverlassig Sicherer Transport
Kompaktes Design und Keilriemen rundum geschiitzt gegen Transportgriffe (standard) und
Schwingungsgedampft Beschadigungen Transportrader (optional)



Frachtangaben in m3
BP 10/35
BP 12/40

Standardausrustung

& Schwingungsgedampfter
Fuhrungsbugel, klappbar

& Abnehmbarer
Fuhrungsbugel

© HochverschleiRfeste
Grundplatte

™ Abschaltautomatik bei
Olmangel

™ Reversierstarter

© Allseitig geschiitzter
Keilriemen

™ Tragegriffe

© Einpunktaufhdngung

© Schutzabdeckung

© 3-2-1 Garantie

™ Motorschutzbiigel

Zusatzausrustung

0O Wasserberieselung (+10kg)

O Wasserberieselung 6l
(+4kg/BP10/35)

O Transportrader (+4kg)

O Kunststoffmatte

0O Werkzeug

O Sonderlackierung

O Service Kit

O TOUGH WARRANTY

0O Komfortbigel

0,136
0,167

Mafe in mm

BP 10/35
BP 12/40

H H1 H2 L
658 962 700 1084 532
658 962 700 1084 542

Technische Daten

StageV/CARB P.3

BOMAG
BP 10/35
Gewichte
Betriebsgewicht CECE ..........cccocviiiiniieninen. kg 65
EigengewWiCht .......cvvveiiiii e kg 64
Abmessungen
Arbeitsbreite ........ccvveviiii mm 350
Fahreigenschaften
Arbeitsgeschwindigkeit max. .........ccccoeveeiiiveinineene m/min 25
Max. Steigfahigkeit (bodenabhé&ngig) % 30
Antrieb
Motorhersteller ... Honda
1Y/ o IR GX 120
Abgasstufe .
Kuhlung .....ccccoeueee. Luft
Anzahl der Zylinder .... 1
Leistung SAE J 1349 . .o KW 2,6
Drehzahl .................... min-1 3.600
Antriebsart . . mech.
Kraftstoff ... . Benzin
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb ............... I’'h 0,9
Erregersystem
FrEOQUENZ oot Hz 90
Zentrifugalkraft .... 10
AMPIEUAE ..o 1,33
Fiallmengen
KraftStoff ..o | 2,0
WASSET ...ttt | 13,5

Technische Anderungen vorbehalten. Maschinen kénnen mit Sonderzubehor abgebildet sein.
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BOMAG
BP 12/40

72
71

400

25
30

Honda

GX 120
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Luft

1

2,6

3.600

mech.

Benzin

0,9

90
12
1,42
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