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TECHNISCHE DATEN

VORWARTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTE
BP 12/50 A

Sy R

Kein Schieben und Driicken Kein Anhaften Extrem wendig
Asphalt-Grundplatte Wasserberieselung mit groBem Mittelfihrungsbtigel (optional)
Wassertank (standard)



Frachtangaben in m3
BP 12/50 A

Standardausrustung

& HochverschleiRfeste
Spezialgrundplatte

o Wasserberieselung

™ Schwingungsgedampfter
Fuhrungsbigel, klappbar

& Abnehmbarer
Fuhrungsbigel

™ Abschaltautomatik bei
Olmangel

© Reversierstarter

™ Verstérkte Fliehkraftkupplung

® Einpunktaufhdngung

o Allseitig geschiitzter
Keilriemen

™ Tragegriffe

o 3-2-1 Garantie

Zusatzausrustung

0O Transportrader (+5kg)
Werkzeug
Sonderlackierung

Service Kit

Fuhrungsbigel
Mittelposition (H2=900mm)
TOUGH WARRANTY
Komfortbugel
Komfortmittelblgel
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Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE .
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Abmessungen
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Fahreigenschaften
Arbeitsgeschwindigkeit max. .........ccccccvveeiiiveinineene m/min 30
Max. Steigfahigkeit (bodenabhéngig)

Antrieb
Motorhersteller

Ty
Abgasstufe ...

Kuhlung .............
Anzahl der Zylinder ...
Leistung SAE J 1349
Drehzahl ...

Antriebsart .

Kraftstoff ............

Erregersystem

FIrEQUENZ ..o

Zentrifugalkraft
Amplitude ........

Fillmengen
Kraftsto
Wasser

Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb

BOMAG
BP 12/50 A

82
74

mm 500

% 30

Honda

GX 120
StageV/CARB P.3
Luft

1

kW 2,6

min-1 3.600
mech.
Benzin

_lh 0,9

100
12
1,10

Technische Anderungen vorbehalten. Maschinen kénnen mit Sonderzubehor abgebildet sein.
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