
Hydrema 
912F Series

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER



Innovative 

Erdbewegung 

seit 1959
Hydrema High-Tech-Baumaschinen werden seit 1959 

entwickelt, hergestellt, verkauft und gewartet. Maschinen, 

die effektiv, innovativ und von hoher Qualität sind. Die 

Produkte zeichnen sich durch technische Merkmale sowie 

ihre beachtliche Kraft aus. Daher sind sie sehr geeignet, 

bei speziellen Aufgaben für den Bau- und Tiefbau Bereich.

 



1983 erzeugte Hydrema den ersten Kom-
pakt-Dumper. Diese kleinen, agilen und 
robusten Muldenkipper arbeiten heute 
überall auf der Welt.

Stabil

Der Hauptgrund für den Erfolg des Hydre-
ma 912 Muldenkippers liegt im Pendel-
Knickgelenk. Das zentrale Gelenklager mit
den hydraulischen Stabilisatoren hält den
Dumper stabil und sicher, indem das Ge-
wicht automatisch dorthin verlagert wird,
wo es für die zusätzliche Stabilität benö-
tigt wird.

Das Design des Fahrgestells sorgt für ei-
nen Spurlauf der Vorder- und Hinterräder 
und die standardmäßigen Zwillingsreifen 
bieten herausragende Bodenhaftung bei 
minimaler Bodenbeschädigung. Der zen

tral positionierte Drehpunkt erhöht die 
Manövrierfähigkeit mit einem geringen 
Wenderadius von nur 6,1 m und besseren 
Positionierungseigenschaften.

Einfach zu bedienen

Die Bedienung des 912F ist einfach und 
der Fahrer gewöhnt sich in kürzester Zeit 
an die Funktionen und Manövrierfähig-
keit der Maschine. Benutzerfreundliche 
Steuerung, Joystickbetrieb, unübertroffe-
ne Sicht und eine gut entworfene Kabine 
sichern die bestmöglichen Arbeitsbe-
dingungen. 

Das bestens bewährte ZF Soft-Shift-Getri-
ebe bietet manuelle oder vollautoma-
tische Schaltung. Dieses intelligente Getrie-
be schaltet unter den richtigen Bedingun-
gen automatisch 2 Gänge hoch, um die 

Beschleunigung unabhängig von der Last 
sanft zu erhöhen.  
  
Hohe Leistung, wenig Verbrauch

Ein 147 PS leistungsstarker Cummins-
Motor modernster Technik bietet eines 
der besten Leistungswerte auf dem 
Markt. Egal ob auf steilen Hängen oder 
auf schlechten Bodenbedingungen, die 
912F-Serie hat die Power, um damit klar-
zukommen.

Das hohe Drehmoment bietet mehr Kraft 
bei niedrigen Umdrehungen, was sowohl 
Verbrauch als auch die Lärmbelastung 
senkt. Dies bietet Umwelt- und Kosten-
vorteile.

Kompakt, sehr mobil und 

optimal abseits der Straße.

HYDREMA 912F SERIE
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Kompakte Knicklenk-Muldenkipper, mit großartigem Leistungs-/

Gewichtsverhältnis, langlebig und einfach zu bedienen. Effizienz 

und Flexibilität für Ihre Arbeit – jeden Tag, Jahr für Jahr.



VORTEILE

Hohe Mobilität durch die Knicklenkung und hydraulische Stabilisatoren.

Qualitätserzeugnis. Robuste Bauweise. Für lange Lebensdauer gebaut.

Geringes Fahrzeuggewicht bedeutet sehr geringer Bodendruck.

Leistungsstarker Cummins  Stufe 4 Motor mit DOC- und SCR-Katalysator. Hohes Drehmoment.

Einfach zu bedienen. Idealer Komfort und Sicherheit. Perfekt für Vermietungszwecke.
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Arbeiten auf schwierigem 

Gelände und bei engen 

Platzverhältnissen

Das kompakte Design, gemeinsam mit 
dem MultiTip, erlauben dem Dumper auf 
kleinstem Raum und engen Platzverhält-
nissen zu arbeiten. 

Die einzigartige Kombination von höch-
ster Stabilität, großartiger Bodenhaftung 
und jeder Menge Leistung verleihen dem
Dumpers der 912F-Serie großartige Fahr-
eigenschaften, selbst unter rauen, bergi-
gen und schlammigen Bedingungen. 

Aufgrund des niedrigen Nettogewichts 
übt der Dumper einen sehr geringen Bo-
dendruck von nur 85 kPa bei einer Voll-
beladung von 10 Tonnen aus. Zusammen 
mit der Spurführung der Räder sichert 
dies die geringstmögliche Bodenbeschädi-
gung, was besonders bei Arbeiten auf sen-
siblen Oberflächen von Vorteil ist, wie z.B.
auf Golfplätzen, bei der Landschaftspflege
und bei Umweltschutzarbeiten. 

Wenn andere Muldenkipper schon aufge-
ben, arbeitet der Hydrema 912 noch mun-
ter weiter und bietet so dem Betreiber we-
sentliche Vorteile. Daher wird er für eine 
große Bandbreite an Aufgaben mit schlecht-
er Zufahrtsmöglichkeit verwendet.

Die 912-Serie ist auch der einzige Mulden-
kipper, der bei voller Beladung von 10 Ton-
nen für öffentliche Straßen zugelassen ist,
was sich dann als Vorteil erweist, wenn Ma-
terial zwischen nahegelegenen Baustellen 
transportiert werden muss.

Gut geeignet für 

Vermietungszwecke

Der Muldenkipper 912 ist für seine Robustheit,
niedrigen Wartungskosten und das breite
Anwendungsspektrum bekannt. Er wurde 
für eine lange Lebensdauer und solide Leist-
ung entwickelt und produziert, was ihn zu-
sammen mit der einfachen Bedienbarkeit 
besonders für die Vermietung eignet.

Sichtbare Sicherheit

Um den Dumper besser sehen zu können, 
gibt es optionale orangene LED – Blitzlich-
ter, die sowohl vorne und auch hinten ange-
bracht werden können. Außerdem können 
nach hinten bis zu 4 LED Arbeitsleuchten 
angebracht werden, womit das Arbeiten an 
den dunklen Tagen erleichtert wird.   
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Schnelles Entladen

 
Eine Kippzeit von 6 Sekunden bedeutet, 
dass Material schnell entladen werden 
kann. Der Dumper ist mit einer automa-
tischen Kippgeschwindigkeitsregulierung 
ausgestattet, durch die die Motorumdre-
ungen beim Kippvorgang automatisch 
beschleunigt werden, um die Dumpermul-
de zu heben und so die Effektivität der 
Arbeitsvorgänge zu steigern. 

Bei gekippter Dumpermulde bleiben 105 
cm über dem Boden frei, was ein Entla-
den über Kanten oder in hohen Haufen 
ermöglicht, um Platz zu sparen. 

Die robuste Dumpermulde ist aus hoch-
zugfestem Stahl hergestellt und weist ob-
en einen starren Rahmen auf, der noch 
größere Stabilität bietet.  

Zusätzlich dazu hat die Dumpermulde run-
de Ecken, damit auch nasses und klebriges
Material beim Kippen leicht abrutscht.

Sollte zusätzliche Stabilität erforderlich sein
– z. B. beim Entladen über die Seite – kann 
die Arretieung der Pendelbewegung akti-
viert werden.

Präzises und flexibles Entladen

Mit der beliebten, optionalen MultiTip-
Funktion kann der Muldenkipper die Mul-
de um 90° auf jede Seite kippen und so 
die Last hochpräzise überall innerhalb 
des 180°-Bereichs hinten abladen.  

Die MultiTip-Funktion gestaltet verschie-
denste Arbeitsvorgänge um vieles einfach-
er. Wenn Sie z.B. einen gewissen Teil der 
Ladung seitlich entladen wollen und dabei 

vorwärts fahren oder die Ladung in einen
Graben entladen möchten. Die MultiTip-
Funktion erlaubt es Ihnen auch, in sehr eng-
en Platzverhältnissen zu arbeiten.

Größere Effizienz mit der 

automatischen Dumpermulden-

rückführung

Mit der (optionalen) Auto-Body-Return-
Funktion kehrt die Mulde per Knopfdruck 
automatisch in ihre Ausgangsposition zu-
rück. Der Fahrer muss also nicht rückwärts 
schauen, während die Mulde gesenkt wird, 
sondern er kann schon mit der nächsten 
Aufgabe beginnen, während die Mulde sich 
selbst zurück in ihre Ruheposition senkt. 
Dies spart wertvolle Arbeitsstunden und 
ermöglicht dem Fahrer sich darauf zu kon-
zentrieren, was vor dem Dumper geschieht. 

Optimierte 

Dumpermulde.

EINFACHES ENTLADEN

Die Dumpermulde ist das Rückgrat des Fahrzeugs. Der Entladevorgang 

wird durch eine neugestaltete Dumpermulde und intelligente Funktionen, 

wie die automatische Kippbremse und die MultiTip-Funktion, optimiert.
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Driving in terrain

Before driving in terrain check that driving is
safe and where the conditions are best .

Driving in soft terrain

The machine is equipped with a 100% differential
lock on the rear axle . It is activated by pushing 
the button 2 fig . 48 and works as long as you 
press the button down . It can be activated under 
all conditions . It is, however, recommended not 
to engage/disengage it, while the tractive force of 
the machine is high .
The differential lock should be activated only when 
it is needed, as the machine is harder on the 
ground surface when it is operated with the diffe-
rential lock being activated .

Never drive on roads with the differential lock on 
the rear axle being activated, as it can reduce the 
steering capability of the machine and destroy its 
rear axle .

Never drive on slopes as large as the rollover
angle . Pay special attention to this when the ter-
rain is uneven .

Driving on slopes
Speed km/h with max . load:

Driving should as far as possible always take pla-
ce parallel to the slopes .

Unloading of material

Do not reverse near slopes . Pay attention to the 
fact that the rear axle load is increasing when the
load is tipped, especially when the material does 
not slip easily, or if there is the risk that the mate-
rial is frozen up .

Place the machine in non-articulated position be-
fore the tipping is started .

Make sure there is enough room upwards when 
the dumper body is tipping . The max . height 
when raised is 4 .22 m . MultiTip 4,45 m .

Fig. 52

912E 912ES 912HM Standard 912HM Option

Unloaded Driving straight ahead 40° 39° 39° 42°

Turning uphill 39° 38° 38° 41°

Turning downhill 41° 40° 40° 43°

Loaded Driving straight ahead 32° 31° 31° 34°

Turning uphill 29° 28° 28° 31°

Turning downhill 34° 33° 33° 36°

WARNING

WARNING

DANGER

Driving on slopes

α = angle of gradients where the machine is rolling over

Gradient
Gear 10% 20% 30% 40%

1st 5 .5 5 4 4

2nd 8 5 .5 3

3rd 10 3 .5

4th 8

Stabil, auch auf Hängen

Der niedrige Schwerpunkt der Muldenkipper 
der 912F-Serie und die gute Gewichtsverteilung 
zwischen den Farhgestellteilen bieten eine hohe 
Stabilität, unabhängig davon, ob der Muldenkip-
per beladen ist oder nicht.

Fahren auf Hängen 
(Neigungswinkel ab dem die Maschine umkippt)

912F 912FS 912HM

LEER BELADEN LEER BELADEN LEER BELADEN

Geradeaus 40° 32° 39° 38° 39° 38°

Hügelaufwärts 39° 29° 31° 28° 31° 28°





KOMFORT UND WARTUNGSBEREICH:

Optimale Sicht, Komfort 

und Wartungszugang.
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Optimaler Fahrer Komfort 

Die großräumige Kabine bietet großarti-
ge Sicht und eine weiche Innenausstat-
tung, die einfach zu reinigen ist. Alle In-
strumente sind ergonomisch platziert 
und Lenkrad, Sitz und Armlehnen lassen 
sich vollständig gemäß den Fahreranfor-
derungen einstellen. 

Ein Joystick ist in die rechte Armlehne in-
tegriert. Damit können Sie die Hauptfunk-
tionen des Dumpers, wie Kippen, Gangaus-
wahl, Vorwärts/Rückwärts und Differen-
tialsperre steuern. Dies gibt Ihnen ganz 
einfach die Kontrolle an Ihre Fingerspitzen. 

Eine Klimaanlage mit 8 in der Kabine ver-
teilten Luftdüsen ist Standardausstattung,
um ein optimales Innenklima zu schaffen.
Die Kabine ist auch mit automatischer Be-

leuchtung für Ein- und Ausstieg ausgestat-
tet, um den Betrieb in der Nacht sicher zu
gestalten. Die Lager der Kabine sind feder-
gedämpft, um die Vibrationen zu reduzieren.

Großartige Aussicht

Der Motor liegt hinter der Kabine, was dem
Fahrer eine unbehinderte Sicht vom Fahr-
ersitz nach vorne bietet, um den Betrieb 
sicherer zu machen. Eine optionale Rück-
sichtkamera gibt beim Rückwärtsfahren 
noch bessere Sicht.

Vorderachsfederung minimiert 

Fahrerermüdung

Die Vorderachse der Modelle 912FS und 
HM ist mit einem elektro-hydraulischen Fe-
derungssystem ausgestattet, das einen 
unübertroffenen Komfort für diese Art 

von LKW bietet. Das System verfügt über 
unabhängige Federungszylinder und ein-
en Niveauausgleich für beide Vorderräder.
Dies reduziert die Vibrationsstärke um 
ein Vielfaches, besonders an einem lang-
en Arbeitstag und längeren Strecken. 

Der eingebaute Computer passt die Fede-
rung automatisch an, je nachdem, wie stark
die Dumpermulde beladen ist, damit das 
Fahrzeug sowohl voll beladen, als auch oh-
ne Ladung komfortabel zu fahren ist.

Einfacher Wartungszugang

Wenn Sie die große Motorhaube öffnen, 
haben Sie Zugang zu den verschiedenen
Wartungspunkten: Motor, Ölstand, Hydrau-
lik, usw. Die zwei Vorderkotflügel haben 
einen Lagerraum und ein Batteriegehäu-
se eingebaut.

MASCHINENDATA

Spezifikationen.
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Fahrgestell

Knickgelenktes Fahrgestell mit einer
strapazierfähigen, robotergeschweißt-
en Konstruktion. Der 912F hat starre 
Achsen, der 912FS und der 912HM 
haben eine Vorderachsenfederung 
mit strapazierfähigen Stützzapfenla-
gern und zwei Federungszylindern. 
Gelenklager mit Pendelstange und 
doppelten hydraulischen Stabilisa-
toren mit der Möglichkeit, die Pen-
delbewegung zu blockieren. Der 
Drehpunkt ist mit großen kugelför-
migen Stützzapfenlagern ausge-
stattet. Treibstoff-, AdBlue- und der 
hydraulische Tank sind ins vordere 
Chassis integriert. 
Schwenkung: +/- 12º

Achsen

Der 912F hat feste, starre Achsen. 
Der 912FS und der 912HM haben ei-
ne elektronische Federung mit zwei 
unabhängigen Federungszylindern 
auf der Vorderachse. Die Achsen 
haben Planetenuntersetzungen in
den Radnaben und separate Ölreser-
voirs in den Radnaben. Die Vorder-
achse hat ein automatisches Sperr-
differential und die Hinterachse hat 
eine elektro-hydraulisch aktivierte 
100% Differentialsperre.

Bremsen

Hydraulische Zweikreis-Servobrems-
anlage mit Ölbadbremsscheiben auf
jedem Rad. Die Bremsen sind selbst-
regelnd und wartungsfrei. Die Hand-
bremse ist eine wartungsfreie „Sich-
erheitsbremse“ mit elektro-hydrau-
lischer Aktivierung der Lamellenbrem-
sen auf der Vorderachse. Dumpermulde

5,6 m3 Mulde aus robotergeschweiß-
tem hochzugfestem Stahl.

Elektrisches System

Standard 24 V System mit 70 Amp. Li-
chtmaschine Batterien: 2x12 V, 100 Ah.

Kabine

Geräumige ROPS /FOPS-lizensier-
te Kabine mit Kabinendämpfung. 
Mechanischer oder luftgefederter 
Sitz. Einstellbares Lenkrad und 
Multi-Joystick-Steuerung.

Motor

Cummins QSB 4,5 L Stufe 4 Motor mit
DOC- und SCR-Katalysator mit AdBlue
Zusatzstoff. 16V Common Rail Turbo-
dieselmotor mit Zwischenkühler, elek-
tronisch variablem Turbolader und 
EGR mit Kühlung. 
Max. Leistung: 108 kW (147 PS) bei 
2000 U/min. Max. Drehmoment: 597 
Nm bei 1500 U/min.

Lärmpegel

LpA: 72 dB(A) (in der Kabine) 
LwA: 102 dB(A) (außerh. der Kabine)

Treibstoff

Diesel: 140 l Treibstofftank.
Ad Blue: 19 l Tank.
Ins vordere Chassis integriert.

MultiTip-Funktion (optional)

Kompaktes Schwenkwerk mit schnel-
lem Entladen hinten und auf beiden 
Seiten. Das Schwenkwerk wird von
einem robusten kugelgelagerten
Schwenkring gestützt. Die Bewegung
um den Drehpunkt wird mit 2 dop-
peltwirkenden Zylindern erreicht.
Die Kippfunktion wird von 2 dobbelt-
wirkenden Zylindern ausgeführt.

Lenkung

Hydrostatische Knicklenkung mit Be-
ladungssensor und 2 doppeltwirken-
den Zylindern. Prioritätsventil und in-
tegrierte Notfalllenkung. Lenkzylin-
der mit Dämpfung. 
Max. Lenkwinkel: +/- 35º 

Hydraulik

Hydraulische Pumpe mit 84 L/Min
für die Kippfunktion und mit Priori-
tätsventil für die Lenkfunktion. Se-
parate hydraulische Pumpen für die
Bremsen und Drehpunktstabilisatoren.

Getriebe

ZF WG115 6-stufiges vollautomatisch-
es „ERGO-POWER“ Soft-Shift-Getrie-
be mit 100% elektronischer Steuer-
ung. 6 Vorwärts- und 3 Rückwärts-
gänge. Elektronisch gesteuerter 
Druck auf jeder Kupplung garantiert
ein völlig sanftes Gangwechseln oh-
ne Verlust der Triebkraft. Automa-
tische oder manuelle Gangschaltung;
es kann mithilfe der Druckknöpfe
oder des Joysticks manuell geschalt-
en werden. Konstanter 4-Radantrieb.



Viele Maschinen-

konfigurationen.

 

Die 912F-Serie bietet viele Optionen, um Ihren Bedürfnissen und 

Anforderungen genau zu entsprechen. 

Die Standardvariante der Muldenkipper
ist das Modell 912F. Die Modelle 912FS 
und 912HM haben eine gefederte Vorder-
achse. Die High-Mobility-Version – der 
912HM – ist mit größeren Reifen ausgestat-
tet, bietet höherer Bodenfreiheit und kann
mit bis zu 800 mm-Reifen gefahren werd-
en, um den Bodendruck zu minimieren.

Die Muldenkipper sind standardmäßig mit
einer nach hinten kippenden Dumpermul-
de ausgestattet und können optional mit
der MultiTip-Funktion ausgestattet werden,
wodurch die Mulde in einem 180°-Bereich
arbeiten kann. Der 912HM ist auch mit 
einer Flachbettmulde erhältlich, bei der 
das hintere Fahrgestell verlängert ist, um 
die längere Mulde aufzunehmen. 

912FS 912HM

Std. Kipp (hinten)

912F

MultiChassis 

m/ 180o MultiTip
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Die MultiChassis-Version ist eine univer-
selle Plattform, bei der verschiedene kun-
dendefinierte Lösungen montiert werden 
können, wie z. Bsp. Wassertanks, Beton-
mischer oder Salzstreuer.  

Außerdem können Geräte wie Bürsten und
Schneeschilder sowohl vorne als auch hint-
en am LKW angebracht werden.

Flatbed 

m/ hinten Kipp

MultiChassis 

180o MultiTip

Abmessungen.

912F 912FS 912HM

STD. TIP MULTITIP MULTICHAS. STD. TIP MULTITIP MULTICHAS. STD. TIP STD. TIP MULTITIP MULTICHAS. FLATBED

Reifen 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 800/45x30.5 600/60x30.5 800/45x30.5 800/45x30.5 800/45x30.5

Gesamtgewicht kg 17270 17730 18000 17540 18000 18000 18260 17970 18720 18000 18260

Leergewicht kg 7270 7730 6100 7540 8000 6200 8260 7970 8720 6900 8260

Ladekapazität kg 10000 10000 11900 10000 10000 11700 10000 10000 10000 11100 10000

Muldeninhalt m3 5.6 5.6 - 5.6 5.6 - 5.6 5.6 5.6 - 5,6

Wenderadius m 6.1 6.1 6,1 6.1 6.1 6,1 6.3 6.1 6.3 6,3 7,0

Bodendruck (beladen) kPa 122 123 - 123 125 - 85 113 86 - 85

Gefederte Vorderachse X X X X X X X X

A. Spurweite mm 1860 1860 1860 1860 1860 1860 2060 1900 2060 2060 2060

B. Gesamtbreite mm 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2870 2540 2870 2870 2870

C. Bodenfreiheit mm 450 450 450 450 450 450 520 520 520 520 520

D. Breite der Dumpermulde mm 2210 2210 - 2210 2210 - 2210 2210 2210 - 2485

E. Gesamthöhe mm 2750 2750 2750 2790 2790 2750 2865 2865 2865 2868 2865

F. Ladehöhe mm 2225 2390 - 2245 2410 - 2330 2330 2480 - 1950

G. Höhe - gehobener Mulde mm 4385 4550 - 4385 4550 - 4470 4470 4635 - 4330

H. Bodenfreih.- gekippt. Mulde mm 1110 1280 - 1110 1280 - 1195 1195 1365 - 400

I. Überhang hinten mm 990 910 - 990 910 - 990 990 910 - 1675

J. Achsenabstand mm 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3480

K. Länge mm 5940 5860 5650 5940 5860 5650 5940 5940 5860 5730 7025

L. Annäherungswinkel vorne ° 27 27 27 28 28 28 30 30 30 30 30

M. Annäherungswinkel hinten ° 75 80 - 75 80 - 80 80 83 - 45

N. Kippwinkel ° 75 75 - 75 75 - 75 75 75 - 72

R. Überhang vorne mm 1870 1870 - 1870 1870 - 1870 1870 1870 - 1870
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Maschine:

Reifen, 912F & 912FS: 620/55 - 26.5 Twin Reifen

Reifen, 912HM: 600/60 - 30.5 Twin Reifen 

Vorderachse: Friktionsdifferentialsperre

Hinterachse: 100 % elektro-hydraulische Differentialsperre

Gefederte Vorderachse (nur 912F und 912HM)

Pendelarretierung des zentralen Knickgelenks

2 x Unterlegkeil und extra Weitwinkelspiegel

Kabine:

12 V und 24 V Steckdosen in der Kabine

Scheibenwischer mit Intervallkontrolle - vorne und hinten 

Sonnenblende - vorne

Handleuchte

Rotlichteffekt in der Kabine (für Nachtbetrieb)

Sonnenblende auf der Kappe - vorne

Automatische Klimaanlage

Kopfstütze

Rundumleuchte

UKW-Radio

Beheizte Spiegel an zwei Seiten - vorne

Sitzheizung

Automatische Tagfahrleuchten

8 Megabeam Arbeitsleuchten

Betrieb:

Automatische Kippgeschwindigkeitsregulierung

Automatische Kippbremse

Automatische Arretierung der Pendelbewegung 

wenn gekippt wird

Tempomat

Gut ausgestattet mit 

vielen Optionen. 

Räder/Reifen:     

912F & 912FS:

Radsatz; 17.5 x 25 EM

912HM:

Radsatz: 800/45-30,5 

Radsatz: 650/65-R25 EM

Dumpermulde:

180° MultiTip

Erweiterte Oberkante der Mulde

Erweiterung der hinteren Muldenkante, 400 mm

Verstärkte Dumpermulde – 8 mm Hardox

Automatische Dumpermuldenrückführung 

(nur mit MultiTip-Funktion verfügbar)

Rückleuchtenschutz

2 oder 4 LED Arbeitsleuchten - HINTEN

Kabine:

Extra Rundumleuchte

Luftgefederter Komfort-Fahrersitz 

Zwei elektrisch einstellbare und beheizte Seitenspiegel 

DAB-Radio mit Bluetooth

4 St. Xenon Arbeitsleuchten - VORNE

2 St. Xenon Arbeitsleuchten - HINTEN

2 St. Xenon Arbeitsleuchten - SEITE

4 St. LED Arbeitsleuchten - VORNE

2 St. LED Arbeitsleuchten - HINTEN

2 St. LED Arbeitsleuchten - SEITE

Maschine:

Rücksichtkamera mit Monitor in der Kabine 

Orange Blitzleuchte - 2 St. VORNE /2 St. HINTEN 

Motorheizung (220V)

Bio-Hydrauliköl

Vorne montierte Dreipunktaufhängung, Kat. 2 

- inkl. elektronisch-hydraulischer Richtungseinstellung des Ölflusses

Abschleppkupplung, hinten - Gabeltype

Automatisches, zentrales Schmiersystem 

GPS-Ortung

Spezialfarben

STANDARD: OPTIONEN:
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HYDREMA  
BAUMASCHINEN GmbH
Tel. +49 36 43 461 0

MEHR INFOS
www.hydrema.com
www.city-bagger.de


