
Produktbroschüre

Der innovative Bagger, der 
sowohl mit Diesel als auch 
mit Starkstrom betrieben 
werden kann.

Aux 2

Aux 4Aux 3
Ihr Kubotahändler:

Bei Fragen zu dem Produkt, 

kontaktieren Sie bitte Ihren 

Kubotahändler.

Solange der Vorrat reicht.

Irrtümer, Änderungen und 

Druckfehler vorbehalten.

Impressum: DMS Technologie GmbH, Steinbacher Str. 62, 64658 Fürth

EFFIZIENTER DURCH MEHR FUNKTIONEN 
ZUSATZHYDRAULIK

SCHNELLWECHSLER

ZWEITER STEUERKREIS

POWERTILT

Um einen Schnellwechsler (SW) hydraulisch ver-
riegeln und entriegeln zu können, ist ein entspre-
chender Hydraulikkreis (AUX 3) in der Maschine 
verbaut. Unterschieden wird zwischen einfach- 
(Lehnhoff) und doppelwirkenden (MARTIN) Sys-
temen.

Neben dem werkseitig vorhandenen ersten Steuerkreis (AUX 1) 
ist ein weiterer, über Joystick steuerbarer Zusatzkreis (AUX 2) 
mit Anschlussmöglichkeit (Kupplung) am Stiel verbaut. So ist 
bspw. der Einsatz eines Greifers möglich.

Es kann zwischen AUX 2 und AUX 4 elektrisch 
umgeschalten werden. Somit hat die Maschine 
neben der Powertiltfunktion zwei freie, zusätzli-
che Hydraulikkreise AUX 1/AUX 2 und ist somit 
bspw. für den Greiferbetrieb ausgelegt. 

U17-3α HYBRID



Cat. No.8957-07-EU ’19-05D.

*1 Mit 33,5 kg Original-Tie� ö� el ,Betriebsbereitschaft hergestellt.
*2 Maschinengewicht mit 75 kg Fahrer
*3 Diese Werte wurden unter bestimmten Bedingungen bei maximaler Motordrehzahl gemessen und 
   können entsprechend der Betriebssituation abweichen.

Geräuschpegel
LwA (2000/14/EC)
LpA

Graben
Ebnen
Fahren
Leerlauf

Hand-Arm-System
(ISO  5349-2:20 01)

Ganzkörper
(ISO  2631-1:1997)

Vibration*3

dB (A)
dB (A)

m/s2 RMS
m/s2 RMS
m/s2 RMS
m/s2 RMS

Graben
Ebnen
Fahren
Leerlauf

m/s2 RMS
m/s2 RMS
m/s2 RMS
m/s2 RMS

Gesamthöhe

Gesamtlänge

Ausgangsleistung 
nach ISO 9249 NET

Anzahl der Zylinder

Bohrung × Hub

Hubraum

P1, P2

Max.  
Reißkraft

Hydrauliktankkapazität (Tank / System)

am Lö� elstiel

am Lö� elzah n

Zusatz-
steuerkreis
(AUX1)

Hydraulikölmenge

Hydraulikdruck

Gewicht der Maschine *1

Einsatzgewicht *2

Motor

Abmessungen

Gesamtbreite

Bodenfreiheit

Planierschild-Abmessungen (Breite × Höhe)

Gummikettenbreite

Minimaler vorderer Schwenkradius

Auslegerschwenkwinkel (links/rechts)

Hydraulik-
pumpen

Bodendruck

Drehgeschwindigkei

kg

kg

PS bei U/min

kW bei U/min

mm

cm3

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad

/min

MPa ( kgf/cm2)

/min

MPa ( kgf/cm2)

kN (kgf)

Kraftsto� tankkapazität

Max.  Fahrgeschwindigkeit  (Langsam  / Schnell)

P3

Hydraulikölmenge

Hydraulikdruck

/min

MPa ( kgf/cm2)

Modell

Typ

Hydraulikdruck

km/h

kPa (kgf/cm 2)

U/min

Hydraulikölmenge

Modell

Wassergekühlter Dieselmotor

3

72 × 73,6

898

3545 3550

2340

990 / 1240 × 265

1440 1480

65 / 58

Axialkolbenpumpen

21,6 (220)

27,7

18,6 (190)

15,2 ( 1550) 15,2 ( 1550)

kN (kgf) 8,5 ( 865) 7,3 ( 744)

27 (0,28) 28 (0,29)

9,1

19

2,2 / 4,1

Standard Lö� elstiel Langer Lö� elstiel

U17-3α

1575

1650

1625

1700

D902-E4

15,4 / 2300

11,3 / 2300

990 / 1240

160

230

17,3 × 2

18,6 (190)

10,4

Zahnradpumpe

13 21

93
80

<2,5
<2,5

<0,5
<0,5

<2,75
<2,5

<0,64
<0,5

TECHNISCHE DATEN

Reichweite (1.5m) Reichweite (2m) Reichweite
Über Schild

Schild angehoben
Über die 

Seite 360°Schild abgesenkt
Über Schild

Schild angehoben
Über die 

Seite 360°Schild abgesenkt
Über Schild

Schild angehoben
Über die 

Seite 360°Schild abgesenkt
Hubhöhe

2m

1,5m

0,5m

0m

-0,5m

-1,5m

 950 Lö� elstiel
1100 Lö� elstiel
 950 Lö� elstiel
1100 Lö� elstiel
 950 Lö� elstiel
1100 Lö� elstiel
 950 Lö� elstiel
1100 Lö� elstiel
 950 Lö� elstiel
1100 Lö� elstiel
 950 Lö� elstiel
1100 Lö� elstiel

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

430 (0,44)
460 (0,47)
430 (0,44)
450 (0,46)
440 (0,45)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

390 (0,40)
420 (0,43)
390 (0,40)
430 (0,44)
400 (0,41)

260 (0,27)
-

380 (0,39)
300 (0,31)
580 (0,59)
540 (0,55)
550 (0,56)
530 (0,54)
490 (0,50)
480 (0,49)
310 (0,31)
320 (0,33)

260 (0,27)
-

340 (0,34)
300 (0,31)
300 (0,31)
290 (0,30)
300 (0,30)
280 (0,28)
290 (0,30)
280 (0,28)
300 (0,31)
280 (0,29)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

500 (0,51)
680 (0,70)
700 (0,71)
450 (0,46)
470 (0,48)

260 (0,27)
-

310 (0,32)
300 (0,31)
280 (0,29)
270 (0,27)
270 (0,28)
260 (0,26)
270 (0,28)
250 (0,26)
280 (0,28)
260 (0,26)

-
-
-
-

270 (0,28)
240 (0,25)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

150 (0,15)
130 (0,14)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

140 (0,14)
120 (0,13)

-
-
-
-
-
-

daN (ton)HUBLASTTABELLE

ABMESSUNGEN

Bitte beachten:
* Darstellung über die Maschinenseite mit komplett verbreitertem Fahrwerk. 
* Die Tragfähigkeit der Maschine wurde nach ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw. 

87% der hydraulischen Tragfähigkeit der Maschine werden nicht überschritten.
* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt.

*Mit Gummiketten

1240     (990) 

1240

990

Drehpunktmitte

ReichweiteAnhebepunkt

Hubhöhe

510 385 

* Die technischen Daten über den Arbeitsbereich der 
Maschine wurden mit dem Kubota original - Tie�ö�el 
ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.
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� Technische Daten und Informationen können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung 
verändert werden. Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die gültigen Arbeitschutz- und 
Sicherheitstechnischen – Bestimmungen in dem jeweiligen Einsatzgebiet.

1240     (990) 

1240
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Drehpunktmitte

ReichweiteAnhebepunkt

Hubhöhe

510 385 

KUBOTA Baumaschinen GmbH
Steinhauser Straße 100
D-66482 Zweibrücken Germany
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
F a x  : (49) 0 63 32 - 487 - 101

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - CS 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com
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KUBOTA Baumaschinen GmbH
Steinhauser Straße 100
D-66482 Zweibrücken Germany
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
F a x  : (49) 0 63 32 - 487 - 101

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - CS 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com
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Typ: U17-3α Hybrid

Fahrzeuggewicht Gummigleisketten: 1835 kg

Bodendruck Gummigleisketten: 32,2 kPa

Bodendruck Stahlgleisketten: 35,9 kPa

Leistung

Antriebsdrehzahl Dieselmotor: 2300 1/min

Antriebsleistung Dieselmotor: 11,3 kW

Antriebsdrehzahl Elektromotor: 2400 1/min

Antriebsleistung Elektromotor: 10,6 kW

Elektrische Energieversorgung

Absicherung: min. 25 A

Stecker: CEE 32 Amp

Abmessungen

Löffelstiel 1100 mm

Baulänge 3750 mm

Schwenkradius 990 mm

Höhe 2340 mm

Breite / Spurverbreitung 990 mm / 1240 mm

Zusatzsteuerkreis (AUX 1)

Hydraulikölmenge max. 27,7 l/min

Hydraulikdruck max. 190 bar

Weitere Informationen 
zur Standard-Maschine 
entnehmen Sie bitte der 
Kubota Betriebsanleitung. 
https://kbm.kubota-eu.
com/constructionmachi-
nery/products/minibag-
ger/u17-3%ce%b1/

Der einzigartige Kubota U17-3α Hybrid ist zusätzlich zu einem 
Dieselmotor mit einem Elektromotor ausgerüstet. Die vielfäl-
tigen Anwendungsmöglichkeiten und serienmäßigen vier 
Zusatzkreisläufe garantieren eine hohe Auslastung in 
Anwendungsbereichen wie Innenabriss, Kernsanierung und 
jeglicher anderen Innenbaustelle.

Das besondere Plus des Hybridbaggers ist die unbegren-
zte Einsatzdauer bei konstanter Leistung. Im Elektrobetrieb 
arbeitet die Maschine emissionsfrei und lärmoptimiert. 
Dies ermöglicht neben dem Einsatz im Freien das Arbeiten 
in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen. Ob im 
Diesel- oder Elektrobetrieb, die Bedienung des Baggers ist 

in beiden Antriebsarten in allen Punkten gleich gehalten.

Die ursprüngliche Kurzheckversion des Stand-
ard-Baggers wird durch den Hybridumbau nur 
unwesentlich verlängert, bleibt so kompakt und 
wendig und ist der ideale Helfer in beengten 
Platzverhältnissen. Positiv wirkt sich zudem 
das zusätzliche Gewicht der elektrischen 
Antriebseinheit aus, das auch bei weiter Aus-
legung für einen sicheren Stand der Maschine 
sorgt.

U17-3α HYBRID
E - ANTRIEB
DER NEUE

Durch 400V Strom-
versorgung hat die 
Maschine dauerhaft 
konstante Leistung auch 
bei härtesten Einsätzen.

UNBEGRENZTE 
EINSATZDAUER

Identische Steuerung im 
Diesel- und Elektrobetrieb. 
In beiden Modi stufenlos 
regelbar.

BEDIENER-
FREUNDLICH

Im Elektrobetrieb arbeitet 
die Maschine vollkommen 
emmissionsfrei und 
lärmoptimiert.

C02 NEUTRAL

Alle Abmessungen sind in mm angegeben

Technische Daten




