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AVANT 600 Serie

Dimensionen im richtigen Verhaltnis

* Kraft: stark genug, auch schwere Lasten zu bewegen

* Effizienz: groBe Hubkraft und Zusatzhydraulik fir
Anbaugerite

* Vielseitigkeit: eine Maschine fiir alle anfallenden Arbeiten
* Grole: wendig bei jedem Einsatz — auch in enger Umgebung

* Eleganz: keine Beschadigungen lhrer Rasen-, Pflaster- oder
anderen empfindlichen Oberflachen

AVANT 630 AVANT 635

1000 kg 1000 kg

28 PS

k!
Shom

2,8 m m 2,8m
5%

37,5PS

17 km/h 17 km/h




AVANT besticht

Mit Design

Das einzigartige Chassis-Design

macht lhren AVANT Lader zu einer
konkurrenzlosen Maschine in ihrer
Klasse und bringt Ihnen mehr Effizienz,
mehr Qualitit und Komfort bei der
Arbeit.

* Moderne Off-Center
Hubarmkonstruktion fir exzellente,
uneingeschrankte Sicht auf
Arbeitsumfeld und Anbaugerit

* Parallelfiihrung fiir schnelleres,
praziseres und leichteres Arbeiten

* Lastiiberwachung fiir mehr Sicherheit

* Starres Knickgelenk fiir extrem hohe
Kipplasten

Mit TOP-Eigenschaften
Viel Kraft

* Leichtes Handling von Paletten, Ballen und
anderen schweren Lasten
* Kompakt genug fiir enge Raumlichkeiten

Ausgezeichnete Technik

* SerienmaBig mit Multikupplungssystem

¢ Stufenloser hydrostatischer Antrieb

* Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
* Einfache Bedienung, wenig Verschleifiteile

Grol3e Auswahl an Optionen

* Teleskophubarm, drei Kabinenvarianten,
Heck-Zusatzhydraulik, Niveauausgleich und
viele weitere Optionen - fiir jeden Einsatz die
perfekte Ausstattung




AYANT 600-Serie

Moderne
Ergonomie

* Reichlich Platz — auch fiir
groBe Anwender

* Leicht zu bedienende, gut
positionierte Armaturen

* Leichter und sicherer Ein- und
Ausstieg

* Ausgezeichnete Rundumsicht



AVANT - Sehen was
Sie tun und wo
Sie es tun

AVANT - Hier sitzen Sie immer
vornel!

Moderne Off-Center Hubarmkonstruktion

Mit der modernen Off-Center Hubarmkonstruktion

und dem Fahrersitz auf dem Vorderwagen haben Sie

Ihren Platz so nah wie moglich am Anbaugerit, da, wo

Sie fiir eine optimale Ubersicht sitzen sollten.

* Ausgezeichnete Sicht auf Arbeitsumfeld und
Anbaugerit

* Mehr Prazision, Leistung und Sicherheit bei der
Arbeit




AVANT-Multikupplungssystem

Serienmaliges
Multikupplungssystem

Das AVANT-Multikupplungssystem gehort zur
Serienausstattung der AVANT 600-Serie und deren
Anbaugeriten. Das Multikupplungssystem sorgt fiir ein
weiteres Plus an Komfort und macht die Bedienung
Ihres AVANT Multifunktionsladers noch einfacher,
sicherer und sauberer.

AVANT Multikupplungssystem - Ihre Vorteile:

* Miiheloser Anschluss aller Hydraulikschlauche

* Automatische Druckentlastung der Zusatzhydraulik

e Kein Olverlust bei Montage oder Demontage

* Kein falsches AnschlieBen der Hydraulikanschliisse
moglich




AVANT —
Sicherheit

Starres Knickgelenk und
Radmotoren

Das seitlich starre Knickgelenk verhindert
die Verwindung von Vorder- und
Hinterwagen. Dieses AVANT typische
Design reduziert das Kipprisiko erheblich.
Durch die Konstruktion ohne Achsen und
mit stattdessen verbauten Radmotoren
verfiigt die AVANT 600-Serie iiber einen
niedrigen Schwerpunkt und erreicht so
hohe Kipplasten.

ROPS Uberrollbigel/
FOPS Sicherheitsdach

Der serienmiBige ROPS Uberrollbiigel mit
getontem Plexiglasdach in der AVANT
600-Serie schiitzt den Fahrer wirkungsvoll.
Optional ist auch ein FOPS Sicherheitsdach
erhiltlich. ROPS und FOPS erfiillen
selbstverstandlich die geforderten I1SO-
Normen 3471 (ROPS) und 3449 (FOPS).

Teleskophubarm

Der Teleskophubarm tragt entscheidend
zur Vielseitigkeit aller AVANT
Multifunktionslader bei.

Parallelfihrung

Die Parallelfihrung ist sowohl fiir
den Standardhubarm als auch fiir den
Teleskophubarm erhailtlich. Die Bedienung
der Maschine wird durch die Parallelfiihrung
schneller, praziser und leichter.

Lasttberwachung

Auch in der 600-Serie ist die
Lastiiberwachung Teil der umfangreichen
Serienausriistung. Bei Uberschreiten der
zulassigen Kipplast erfolgt ein optisches und
akustisches Warnsignal.




AVANT-Kabinen - Komfort bel jedem Wetter

Far jeden Anspruch die
passende Kabine! Zusatzlich
zum  ROPS-Uberrollbugel  mit
getontem Plexiglasdach in der
Serienausstattung der 600-Serie
sind optional drei Kabinenversionen
erhaltlich:

AVANT Leichtkabine L

Eine okonomische Kabine fiir alle
Einsiatze beideneneine beheizte Version
nicht notwendig ist. Auf drei Seiten
geschiitzt vor Wind und Regen bietet
die Leichtkabine L guten Komfort. Sie
kann auf allen AVANT 600-Modellen
nachgeriistet oder bei Nichtgebrauch
\ demontiert werden.

"Die Leichtkabine L wird auf den
serienmiBigen  ROPS-Uberrollbiigel
der AVANT 600-Serie montiert und
besteht aus einer Windschutzscheibe
mit Wischer, einer Seitenscheibe rechts
und einer Heckscheibe.

AVANT Leichtkabine LX

Die AVANT Leichtkabine LX bietet
zusatzlich alle Vorteile einer beheizten
Kabine. Sie ist ausgestattet wie die
Leichtkabine L, zusitzlich bietet die
Leichtkabine LX eine Tir und eine
Heizung mit Dreistufen-Ventilator
und damit viel Komfort bei schlechten
Wetterbedingungen. Bei glinstigen
Wetterbedingungen oder hoheren
Temperaturen konnen Tir und Fenster
schnell und einfach abgebaut werden.

Far beide Leichtkabinen sind
optional Kommunalpaket und
Arbeitsscheinwerfer erhaltlich.




AVANT Vollkabine DLX

Die Vollkabine DLX im neuen Design bietet lhnen
beste Arbeitsbedingungen bei jedem Wetter: ob warm
oder kalt, Regen oder Sonnenschein. Auch die DLX-
Vollkabine bietet lhnen moderne Ergonomie und vollen
Komfort.

Das neue Kabinenmodell bietet lhnen mehr Platz im
Innenraum, gréBere Fensterundeinenweiterreduzierten
Gerduschpegel. Zum Lieferumfang gehort ebenso

das Kommunalpaket, Voraussetzung zur Erteilung der

StraBenzulassung. Eine Klimaanlage (AVANT 635) und
ein luftgefederter Sitz sind optional erhiltlich.
Sicherheit, Effektivitat, Multifunktionalitit und gute
Arbeitsbedingungen stehen bei der Entwicklung aller
AVANT Multifunktionslader im Vordergrund, doch
beim Design der neuen DLX-Kabine haben unsere
Konstrukteure ebenso viel Wert auf das Aussehen
gelegt. Die neue DLX-Kabine reprasentiert modernes
Maschinendesign — at its best!







AVANT 600 - die ideale Maschine
Im GalLa-Bau

Genau die richtige GroRe

Die AVANT 600-Serie: viel Kraft — geringes Gewicht
Stark genug um auch schwere Lasten wie Steinpaletten,
Big Bags etc. zu handhaben, aber leicht genug um lhre
empfindlichen Pflaster- oder Rasenflichen nicht zu
beschadigen.

Mit den kompakten Abmessungen kann die AVANT
600-Serie auf jeder Baustelle eingesetzt werden und ist
dariiber hinaus auch leicht zum nachsten Einsatzort zu
transportieren.

Vielseitig
Die AVANT 600-Serie: eine Maschine fiir alle Arbeiten
Gerade im Gala-Bau ist die Vielseitigkeit einer Maschine

oft ausschlaggebend fiir Effektivitit und Erfolg auf der
Baustelle.




AVANT bel der Grundsttcksp




Vielseitig

Mit dem umfangreichen AVANT Anbaugerateprogramm
die ideale Ganzjahresmaschine

Wendig

Die kompakten Abmessungen und das einzigartige Design
machen die AVANT 600-Serie unschlagbar flink und
wendig auch in schwierigem Gelande oder bei beengten

D|e groB3ziigigen Kabinen, optional mit Heizung oder
_ Kllmaanlage garantieren komfortables Arbeiten bei jedem
" Wetter.

: ’ Fahrgeschwindigkeit
 hre Fahrgeschwindigkeit macht die AVANT 600-Serie zu

einer wertvollen Maschine auch bei der professionellen
~ Grundstiickspflege.
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AVANT 600 — die ideale Maschine flr
gden modernen Landwirt

Die AVANT 600-Serie kombiniert hohe Effektivitit und
Gewandtheit bei der Arbeit.
‘Sie erfiillt so leicht alle Anforderungen auf lhrem Hof
- und ist dabei kompakt genug, anfallende Arbeiten auch in
Gebauden oder engem Arbeitsumfeld zu erledigen, die
- Sie mit anderen Maschinen nicht erreichen kénnen.

-~ Ob bei der Fiitterung, der Verladung von Material, beim
Kehren lhrer Hofflache, im Pferdestall oder beim Mahen

. — mit ihrer groBen Vielseitigkeit ist die AVANT 600-Serie

immer ein Gewinn fur lhren Hof.




AVANT - fur alle Falle
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AVANT 600 - ideal beim Laden
und Transportieren

Die AVANT 600-Serie bietet Ihnen die perfekte
Kombination aus Gabelstapler und Radlader. Der
Teleskophubarm und die Parallelfiihrung garantieren
hervorragende Lade- und Transportfahigkeiten auch und
besonders im Gelande.

Do-it-yourself — Ganz ohne Stress

Wie die kleineren AVANT-Serien ist auch die AVANT
600-Serie fiir die verschiedensten Anforderungen in
.Hobby und Freizeit optimal geeignet:

"+ Erdarbeiten, Lade- und Transporttitigkeiten, Einsatz

in Pferde- und Landwirtschaft, Gartenbau, Kehren,
Schneeraumen und Rasenmahen:
Mit der AVANT 600-Serie sind lhnen kaum Grenzen

gesetzt



AVANT 600-Serie — Die Technik

2550 mm

2335 mm

2820 mm

——> <430 mm>

»|
'

2090 mm

990 -1290 mm —— >

Modell AVANT 630 AVANT 635
SChUbkraft Lange 2550 mm 2550 mm
Hydraulik- Fahr- Schubkraft Breite (mit 26x12.00- 12 Bereifung) 1290 mm 1290 mm
motor | geschwindigkeit Hahe 2090 mm 2090 mm
OMT 315 17 km/h 900 kp Gewicht 1350 kg 1380 kg
OMT 400 14 km/h 1100 kp Standardbereifung 26x12.00-12” Rasen/AS 26x12.00-12” Rasen/AS
OMT 500 Il km/h 1400 kp Fahrantrieb Hydrostatisch Hydrostatisch
Olmenge Zusatzhydraulik / Druck 44 1/min 200 bar 66 I/min 200 bar
) Wenderadius innen/auBen 900 /2470 mm 900 /2470 mm
Bereifun g Max. Hubhéhe (mit Teleskophubarm) 2820 mm 2820 mm
ReifengroRke Breite Max. Hubkraft * 1000 kg 1000 kg
27 x8.50- 15 990 mm Max. Ausbrechkraft / 50 cm 1250 kg 1250 kg
23x 1050- 12 1100 mm Motorenhersteller und Typ Kubota D 1105 Kubota V1505
26 x 12.00 - 12 1290 mm Max. Leistung (ISO Gross) 21 kW (28 PS) 28 kW (37,5 PS)
Kraftstoff Diesel Diesel
S20HICORNALID) Z 0 * mit Zusatzgewichten




AVANT-Optionen — noch mehr Effizienz und Komfort

Hubarm

Teleskdphubarm Parallelft'jhrng Niveauausgleich (Hubarm) Hydraulische
Kabinen Geriteanbauplatte

a

Leichtkabine L FOPS-Sicherheitsdach
Effizienz )

Schneeketten SchalterKIT fiir egenschutz fir Cockpit ~ Schutzabdeckung kompl.
Anbaugerite Maschine

Sonstige Optionen

NS

Fahren

Traktionskontrolle Anti-Slip-Ventil Motorvorwarmer Rundumleuchte




Das erstklassige, tber
100 AVANT-Anbaugerate
umfassende Programm bietet:

Perfekte Abstimmung

Abmessungen, Hydraulikmotoren und andere
Merkmale der AVANT Anbaugerite sind perfekt
auf die AVANT Multifunktionslader abgestimmt.
So garantieren wir lhnen die beste Maschinen-
Anbaugeraite-Kombination.

Hohe Effizienz

Alle AVANT Anbaugerite sind konstruiert, um
eine maximale Arbeitsleistung im Zusammenspiel
Maschine-Anbaugerdat zu  erreichen. Denn
selbstverstandlich ist fiir Sie die Arbeitseffektivitat
von groBter Bedeutung.

Wirklich langlebig

Die AVANT Anbaugeritesindfiirdenprofessionellen
und dauerhaften Einsatz konstruiert und produziert.
Es werden ausschlieBlich Qualititskomponenten
verbaut.

Ihre Sicherheit

Besonderes Augenmerk legt AVANT auf die
vielfaltigen Sicherheitsmerkmale.




Schaufeln, Materialhandling

Standardschaufeln

Breite Inhalt | Gewicht
890 mm 1801 57 kg
1050 mm 2101 65 kg
1100 mm 2151 68 kg
1280 mm 260 | 75 kg
1400 mm 285 | 90 kg
1650 mm 345 | 100 kg

Fur effizientes Arbeiten sind die Standardschaufeln so konzipiert,
dass der Fahrer stets die Oberkante der Schaufel im Blick hat. Die
Standardschaufeln sind in vier Breiten und mit gerader oder (auf Anfrage)
gezahnter Kante erhiltlich. Alle Schaufeln sind mit einem Schutzgitter
gegen das Herabfallen von Steinen o. a. Ladung ausgeristet.

Leichtgutschaufeln

Breite Inhalt | Gewicht

1050 mm | 4001 95 kg
1100 mm | 4201 99 kg
1280 mm | 4851 105 kg
1600 mm | 6101 125 kg
1800 mm | 6851 137 kg

Die Leichtgutschaufeln fiir Einsitze mit leichtem Material wie z.B.
Hackgut, Torf, Sagespane, Erde, Schnee etc.

Hochkippschaufeln

Breite Inhalt | Gewicht
1050 mm 1501 | 120 kg
1280 mm 3501 | 160 kg
1800 mm 9001 | 320kg

Die Hochkippschaufél~ist besonders geeignet fiir groBe Hubhéhen.
Bei Hochkippschaufeln bleibt der untere Rand der Schaufel auch beim
Kippvorgang stets auf gleicher Hohe. Dies ermdglicht das Abladen auf der
gleichen Hohe, welche die untere Kante der Schaufel erreicht.

4-in-1-Schaufeln

Breite Inhalt | Gewicht
1100 mm I551 | 152 kg
1280 mm 1701 | 175 kg
1400 mm | 2101 | 192 kg

Eine effiziente rzweckschaufel (das Vorderteil der Schaufel wird
mittels zweier Hydraulikzylinder geéffnet), die als herkommliche
Schaufel, als Planierschild, als Grader oder zum Einsammeln von Steinen
u. 4. eingesetzt werden kann. Die Schaufel kann auch durch Offnen
entleert werden, hierdurch wird eine héhere Entleerungshohe erreicht.
Diese Schaufel ist mit gerader und gezahnter Kante erhiltlich.

Containerschaufel

Volumen | 3601 700 |
Breite 950 mm | 1390 mm
Gewicht | 120 kg 160 kg

Die Containerschaufel eignet sich zum Beférdern, Aufbewahren, Einsam-
meln sowie Entleeren von Abfillen jeder Art. Die Schaufel hat eine scharfe
Vorderkante, die das Einsammeln oder Fegen von Abfillen direkt in den Be-
halter erleichtert. Die Ladefliche kann mit dem AVANT Lader vollstandig
gekippt werden. Aufrechter Schaufelstand ist mit Hilfe von Standbeinen
moglich. Fir die Schaufel ist auch ein Deckel erhaltlich.

Kombischaufel

Breite Gewicht
900 mm 130 kg
1050 mm 145 kg
1300 mm 165 kg

Die Kombischaufel ist eine Universalschaufel fiir viele verschiedene
Arbeiten. Mit dieser Schaufel kdnnen Aste, Hackgut, Kompost, Heu usw.
geladen und transportiert werden. Bei aufrechter Position des Greifers
kann die AVANT Kombischaufel auch als Standardschaufel eingesetzt

" Palettengabel

Lange 850 mm | 1100 mm
Gewicht 90 kg 105 kg

Mit der Palettengabel un NT Multifunktionsladern kénnen Sie
auf einfache Art und Weise die Arbeiten eines Gabelstaplers ausfiihren.
Die Gabeln haben in der seitlichen Verstellung einen Schnellverschluss
zum Heben und Transportieren von Waren auf unterschiedlichen
Paletten. Die Gabelzinken sind aus vergiitetem Stahl.

Palettengabel mit Seitenhub

Gabelliange 1100 mm
Gewicht 175 kg

Der hydraulische Seitenhub erlaubt es, die Gabelzinken auch unter
Belastung weiter auseinander oder zusammen zu schieben. Das System
erméglicht es ebenso, die Gabelzinken nach links oder rechts zu bewegen
und somit die Ladung z.B. naher an Winde etc. heran zu bewegen. Alle
Arbeiten werden direkt vom Fahrer gesteuert. Die Palettengabel ist
standardmiBig mit einer zusammenklappbaren Lastenstiitze an der
Riickseite ausgestattet, die vor herabfallenden Gegenstinden schiitzt
oder an die hohe Ladung angelehnt werden kann.

Auslegearm

Armlange 1020 mm
Osen 2 Stck.
Gewicht 30 kg

Einfach genial — zum Heben und Bewegen schwerer Lasten

Max. Lange 1900 mm
Min. Lange 1300 mm
Hubhshe 47 m
Gewicht 110 kg

Noch vielseitiger anwendbar fiir alle Hebearbeiten




Graben und Bauen

baubagger 210

Grabtiefe 2100 mm
Ladehohe 2000 mm
Schwenkbereich 120 °
Loffelbreite 250/400/750 mm
Gewicht 190 kg

Der AVANT Anbaubagger 210 ist ein Universalbagger, mit dem
verschiedenste Aushubarbeiten auch in engen Platzverhiltnissen
verrichtet werden kdnnen. Ausgestattet mit hydraulischem Steuergerit

' Anbaubagger 260

Grabtiefe 2600 mm
Breite 1300 mm
Schwenkbereich 180 °©
Loffelbreite 400 mm
Gewicht 420 kg

Der bedienerfreundliche Anbaubagger 260 ist mit zwei separaten
Schwenkzylindern ausgestattet und so prizise zu steuern und
wartungsarm. Der Schwenkbereich liegt bei 180°. Die StuitzfiiBe sind
hydraulisch einstellbar und kénnen vom Fahrer direkt eingestellt werden.
So wird in jeder Arbeitssituation die beste Abstiitzung gewdhrleistet.
Der Anbaubagger 260 ist zum schnellen und einfachen Lé&ffelwechsel
standardmaﬁlg mit einer Schnellwechselvorrichtung ausgestattet.

Baggerarm 140

Grabtiefe 1400 mm | 1400 mm
Ladehohe 2500 mm | 2500 mm
Loffelbreite 250 mm | 400 mm
Gewicht 80 kg 90 kg

Der AVANT Baggerarm ist eine leistungsstarke und kostenglinstige
Alternative fiir kleinere Erdarbeiten bis 1,40 m Arbeitstiefe. Der
Baggerarm wird an der Schnellwechselplatte des Laders befestigt und
liber den Bedienhebel der Arbeitshydraulik gesteuert.

Grabenfrase

Grabtiefe max 900 mm

Frasbreite 100 - 150 mm

Planetengetriebe mit Hydraulikmotor fiir effiziente und stérungsfreie
Bedienung—schnellundleicht Grabenziehen. Erhiltlich mit Standardkette,
Frostkette oder Hochleistungskette.

Erdbohrgerat

Modell Bohrerdurchmesser | Drehmoment
HD 45 100 - 400 mm 2452 Nm
HD 58 100 - 600 mm 3112 Nm
HD 92 100 - 900 mm 5017 Nm

Planetengetriebe mit extrem hohem Drehmoment, austauschbare,
verschleiBarme Zihne und Bohrspitze — Bohren in jedem Untergrund,
ob Zaunpfosten oder Pflanzloch. Optional mit Verlangerungsstiick fiir
Bohrtiefen bis 2,50 m.

Hydrauliknammer

Modell Schlagenergie | Gewicht
AVANT B70 112 70 kg

AVANT BI110 180 ) 110 kg
AVANT B160 270) 160 kg

Volumen 2701
Gewicht 490 kg

Der AVANT Beton-Zwangsmischer zur Herstellung von Beton in
Arbeitsbereichen, in denen keine Elektrizitit verfiigbar ist oder der
gemischte Beton an schwer zugingliche Stellen transportiert oder
gehoben werden muss. Der Zwangsmischer ist hydraulisch angetrieben
und wie eine Schaufel ausgeformt. Er kann daher direkt selbst befiillt
werden. Die Entleerung erfolgt rechts durch eine Entleerungsluke oder

mit einer Auslaufschiitte. ) .
Seilwinde

Zugkraft 1000 kp
Aufrollgeschwindigkeit | 2,3 m/s
Seillange 30m
Gewicht 105 kg

Mit der AVANT Seilwinde kénnen Sie Baumstamme, Boote u.a. auch aus
fiir die Maschine selbst nicht zuganglichen Bereichen ziehen. Die Seilwinde
funktioniert mit einem Hydraulikmotor und ist mit einem 30 Meter
langen Seil, einem Zughaken sowie einem Schutzgitter ausgestattet. Die
Seilwinde wird tiber den Bedienhebel der Arbeitshydraulik bedient.

Holzgreifer

Greifdurchmesser max. 900 mm

Gewicht 60 kg

(nur in Verbindung mit Palettengabel)

Ideale Erganzung zur Palettengabel — zum Anheben oder Transportieren
einzelner Baumstamme oder anderer runder Gebinde. Ausgestattet mit
einem leistungsstarken Hydraulikzylinder.

Lequan 50 Arbeitsbihne

Max. Nutzlast 200 kg
Max. Arbeitshohe 50m
Hohe (mit abgesenkter Plattform) | 1900 mm
Breite 1300 mm
Gewicht 435 kg

Der LEGUAN 50 wird wie alle anderen Anbaugeriate schnell und einfach
direkt an die Schnellwechselplatte des AVANT Laders montiert. Die
Arbeitsbiihne entspricht allen an Arbeitsbiihnen gestellten Anforderungen
und ist CE-gepriift. Die zuldssige Nutzlast liegt bei 200 kg — zur Nutzung
mit zwei Personen oder einer Person mit hoher Zuladung.




Grundstiickspflege

Kehrmaschinen

Arbeitsbreite | 1050 mm | 1300 mm
Biirsten- 500 mm | 500 mm
durchmesser

Biirstenmaterial Nylon
Gewicht 130 kg 160 kg

Die AVANT Kehrmaschine ist mit Schwimmstellung und drei groBen
Stiitzradern ausgestattet, iiber welche auch die Héheneinstellung erfolgt.
Einstellbarer Schwenkbereich (+ 20°).

Kehrmaschine mit Auffangbehélter

., W Arbeitsbreite 1050 mm | 1300 mm
Arbeitsbreite mit | |55 1 | 1450 mm
Seitenbiirste
Behiltervolumen 1701 2001
Gewicht 230 kg 380 kg

. |
Die AVANT selbst aufnehmende Kehrmaschine eignet sich besonders gut zur
Reinigung von StraBen und groBen Flachen. Mit den groBen Stiitzradern ist sie
auch auf unebenem Untergrund sehr gut einsetzbar. Sie kann zusétzlich mit
einem Seitenbesen ausgestattet werden, welcher effizient StraBenrander und
verwinkelte Ecken reinigt. Die Entleerung des Auffangbehlters erfolgt optional
hydraulisch.

Schneekehrmaschine

Arbeitsbreite | 1050 mm | 1300 mm
Biirstendurchmesser | 550 mm | 550 mm

Biirstenmaterial Nylon
Winkelverstellung hydraulisch
Gewicht 130kg | 160 kg

Die AVANT Schneekehrmaschine ist speziell zur Schneerdaumung
entwickelt worden. Mit der Schneekehrmaschine kénnen Sie den Schnee
miihelos auch von unebenen Oberflichen entfernen.

Laubkehrmaschine

Arbeitsbreite ohne Seitenbiirste | 1200 mm

Arbeitsbreite mit einer Seitenbiirste | 1650 mm

Arbeitsbreite mit zwei Seitenbiirsten | 2100 mm

Volumen Aufnahmebehélter 800 |

Die leistungsstarke Vakuumeinheit der AVANT Laubkehrmaschine saugt
das Kehrgut zuerst in das Vakuum am Boden des Aufnahmebehilters und
dann zu einem kompakten Packchen verdichtet in den Aufnahmebehiilter.
Das Mundstiick der Vakuumeinheit ist mit einer Biirste zur Lockerung
von nassem oder verdichtetem Laub und anderem Kehrgut ausgestattet.
Die Rotationsgeschwindigkeit der Biirste ist stufenlos einstellbar. Der
Fiillstand des Aufnahmebehilters ist durch die Fensteréffnungen gut im
Blick und der Behilter kann mit dem Laderhubarm (iber die elektrische
Frontéffnung schnell und komfortabel in einen Container, Anhinger etc.

entleert werden. Hochdruckreiniger

Max. Wasserdruck 200 bar
Wasserverbrauch 5-30 I/min
Wasserbehalter 2701
Diisen 8

Mit dem Hochdruckreiniger wird Inr AVANT Lader zu einer mobilen Wascheinheit
—anjedem Ort. Dieser effiziente Hochdruckreiniger ist mit einem 270 | Wassertank
ausgestattet und die Wassermenge ist einstellbar. Zur StraBenreinigung ist der
Hochdruckreiniger mit einem verstellbaren 8-Diisen-Balken ausgeristet. Auch
die Hochdrucklanze mit 15 m Schlauchrolle gehért zur Standardausriistung.

Kippanhanger
Ladekapazitit 1200 kg [ 1800 kg
Breite 1125 mm | 1350 mm
Lange 1710 mm | 2240 mm
Bereifung 23x8,50-12 | 26x12-12

Seitenhdhe 280 mm | 560 mm

(Nur in Verbindung mit Heckhydraulik und Anhangerkupplung)

Der AVANT Kippanhinger ist in zwei verschiedenen Ausfilhrungen
erhadltlich und wird hydraulisch vom Cockpit aus gekippt. Die Seiten- und
Hinterwande konnen geéffnet und bei Bedarf demontiert werden. Fiir
das kleinere Modell sind optional Zusatzwiande zur Verdoppelung des
Ladevolumens erhiltlich. Beim gréBeren Modell werden die Zusatzwiande

standardmaBig mitgeliefert.
o~ Sandstreuer

Arbeitsbreite | 900 mm | 1500 mm
Inhalt 200 | 5001
Antrieb mit Hydraulikmotor
Gewicht 170 kg 270 kg

Ein hydraulischer Sandstreuer als Frontanbau zum schnellen und effizienten
Sandstreuen. Kann wie eine normale Schaufel beladen werden. Angetrieben
durch einen Hydraulikmotor und ausgestattet mit einer Mischachse, die
eine Verstopfung des Streuers verhindert. Die Zufiihrwalze ist gefedert
— Steine blockieren oder beschadigen den Sandstreuer nicht.

Schneeraumschild

Arbeitsbreite 2200 mm

Arbeitsbreite mit Fliigel | 2500 mm

Winkel +30°
Gewicht 375 kg

Schneerdaumschild zur Raumung von StraBen und anderen groBen
Flachen. Durch die spezielle Form des Schildes wird der Schnee durch
Wirbelbewegung weiter weg transportiert und macht so die Rdumung
groBerer Schneemengen méglich. Der Mittelteil aus Kunststoff macht das
Schneeraumschild leicht und ldsst den Schnee besonders gut gleiten — ein
sehr effizientes Schneerdaumgerit fiir den professionellen Einsatz.

Schneepflug

Arbeitsbreite 1500 mm | 1800 mm
1800 mm | 2200 mm

Blatthohe 600 mm | 600 mm
Pflugwinkel +35° +35°
Gewicht 240 kg 270 kg

Ausgestattet mit Schwimmstellung und zwei unabhingig voneinander
hydraulisch einstellbaren Pflugblattern sowie einer Federauslésung
im unteren Teil des Blattes, die zu |hrer Sicherheit einen plétzlichen
Stopp beim Auftreffen auf einen feststehenden Gegenstand verhindert.
Der Pflugwinkel kann vom Fahrersitz aus eingestellt werden

(elektromagnetische Ansteuerung)
Schneefrase

Arbeitsbreite 1400 mm
Kaminrotation 270°
Gewicht 265 kg

Die zweistufige Ausfiihrung (die Forderschnecke nimmt den Schnee
auf, anschlieBend blast eine separate Turbine den Schnee aus) macht
die AVANT Schneefrdse zu einem sehr effizienten und leistungsstarken
Schneeraumgerit, auch bei schwerem und nassem Schnee. Die
Kaminrotation wird hydraulisch angetrieben und vom Fahrersitz aus
bedient. Die Ausblash6he wird manuell eingestellt.
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Sichelmahwerk 1200

Schnittbreite 1200 mm
Messer 2 Stiick
Schnitthéhe 25- 100 mm
Gewicht 170 kg

Hydraulisch angetriebenes Mihwerk fiir den professionellen Einsatz
ausgestattet mit 4 Gummistiitzradern und Schwimmstellung. MulchKIT
kann entfernt werden —zum Betrieb als Sichelmahwerk mit Seitenauswurf.
Die Schnitthéhe ist an jedem Rad individuell einstellbar.

Sichelmahwerk 1500

Schnittbreite 1500 mm
Messer 3 Stiick
Schnitthohe 25 - 100 mm
Gewicht 220 kg

Das groBBte AVANT Mihwerk fiir den professionellen Einsatz kann den un-
terschiedlichen Anforderungen bei lhren Maharbeiten angepasst werden.
Das kraftvolle Mahwerk erméglicht eine héhere Fahrgeschwindigkeit und
einen perfekten Schnitt auch bei anspruchsvollen Bedingungen. Ausgestat-
tet mit dem AVANT Optifloat™-System folgt das Mahwerk den Bodenkon-
turen auch in unebenem Geldnde. Ein Sicherheitsventil stoppt die Messer
sobald das Mahwerk den Kontakt zum Boden verliert.

elmahwerk 1200 mit Aufnahme

- Schnittbreite 1200 mm
e

\, Messer 2 Stiick

Schnitthéhe 25 - 100 mm

Behiltervolumen 2101

Mahwerk mit Aufnahme fiir den professionellen Einsatz. Die hohe Saug-
kraft der Turbine erméglicht auch die Laubaufnahme von Rasenflachen. Die
Messer schneiden Gras, Laub etc. in feinen Mulch, der im Behilter kompakt
verdichtet wird. Das Schnittgut eignet sich anschlieBend ideal als Kompost
oder Diinger. Der Behilter wird mit dem Lader Hubarm einfach entleert.
Das Mahwerk eignet sich sehr gut zur Pflege kleiner bis mittlerer Flachen.

Sichelmahwerk 1500 mit Aufnahme

k. i Schnittbreite 1500 mm
i X Messer 3 Stiick
Schnitthohe 25- 100 mm
Behiltervolumen 800 |

Mahwerk mit Aufnahme fiir den professionellen Einsatz. Die hohe Saugkraft
der Turbine erméglicht auch die Laubaufnahme von Rasenflichen. Die Messer
schneiden Gras, Laub etc. in feinen Mulch, der im Behalter gesammelt und
verdichtet wird. Die Entleerung des Behilters erfolgt iiber die elektrische
Frontoffnung, die vom Fahrersitz des AVANT Laders betatigt wird. Mit dem Lader
Hubarm wird der Behalter komfortabel in Container, Anhanger etc. geleert.

Schlegelmulcher

Arbeitsbreite | 1300 mm | 1500 mm
Schnitthche 25- 100 mm

Messer 36 Stiick | 42 Stuck
Gewicht 290 kg 315 kg

Mit der AVANT Vertifloat™-Schwimmstellung ideal in unwegsamem
Geldnde — z.B. auf Streuobstwiesen oder in verwilderten Garten zum
Schneiden von hohem Gras, Gestriipp, kleinen Biischen etc. einsetzbar.
Der Schlegelmulcher schneidet mit Leichtigkeit bis zu 20 mm dicke
Zweige. Die Messer bewegen sich frei auf der Messerwelle, so dass sie im
Falle einer Blockade nachgeben ohne zu brechen.

Reichweite 3500 mm
Arbeitsbreite

Schlegelmulche 1000 mm
Gewicht 350 kg

Der Schlegelmulcher mit hydraulischem Seitenhubarm erreicht auch
unwegsame Stellen und macht so das Mahen von StraBenrdndern,
StraBengraben, Uferflichen und anderen schwer zu erreichenden Stellen
leicht und sicher. Der Schlegelmulcher ist mit einer gleichmaBigen und
leicht zu bedienenden proportionalen Joystick-Steuerung ausgestattet.

Reichweite 3500 mm
Arbeitsbreite 1200 mm
Schnittstarke 25 mm
Gewicht 225 kg

Vielseitiges Anbaugerat zum Heckenschneiden oder auch fiir hohes Gras
(Heu) etc. Leistungsstarkes Balkenmahwerk mit einer Schnittstirke von
bis zu 25 mm und hydraulischem Seitenhubarm mit groBer Reichweite
nach beiden Seiten.

Holzspalter

Stamm- 400 mm | 400 mm
durchmesser

Spaltlange 650 mm | 1000 mm
Spaltkapazitat 30 Scheite/min
Gewicht 155kg |  200kg

Wirtschaftlicher und leistungsstarker 2/4-fach Holzspalter mit
automatischem Spaltriicklauf zur Herstellung von Kaminholz. Der
Zylinderhub fiir die Spaltlinge kann mit einem Begrenzer eingestellt
werden. Sicherheits-Stoppschaltung bei offener Spalterabdeckung.

Holzhacksler

Stammdurchmesser max. 90 mm
Motorenleistung mind. 20 PS
Schnitzelldnge ca. I3 mm
Gewicht 300 kg

Holzhédcksler mit leistungsstarker Doppelmesserscheibe zerkleinert
miihelos und schnell Rundhélzer, Zweige, Holzabfall etc. und kann an al-
len AVANT Modellen ab mind. 20 PS betrieben werden. Manuelle Mate-
rialzufiihrung, Kamin manuell um 360° schwenkbar.

B,

.
RO S

it alltomatischem Zwangseinzug

Holzh&cks|g

Stammdurchmesser max. 150 mm
Geschwindigkeit 2600 U/min
Hackselmesser 2 Scheiben
Einzugskontrolle elektronisch gesteuert
Benotigte Olmenge | 55 I/min-70 I/min

bei 205 bar
Gewicht 490 kg

Holzhicksler fir den professionellen Anwender. Der automatische
Zwangseinzug liberpriift die Hackselgeschwindigkeit und steuert bei Bedarf
den Einzug, so wird eine Verstopfung des Einzuges auch bei stark verzweigten
Asten verhindert und der Hacksler ist leicht zu bedienen. Gleichzeitig wird
immer die héchstmogliche Einzugsgeschwindigkeit erreicht.
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Bodenfrase Pflasterverlegezange

Die kostengiinstige, hydraulisch angetriebene Bodenfrise mit
Kettenantrieb ist in drei Stufen hohenverstellbar. Optional ist eine
Planierwalze erhiiltlich.

Umkehrfrase

Arbeitsbreite | 1130mm | 1300 mm | 1500 mm
Walzenbreite | 1320mm | 1500 mm | 1700 mm

Fristiefe 0-150 mm 0-160 mm
Gewicht 218kg | 250kg| 290kg
Gewicht mit

250kg | 290kg | 330kg

Saeinrichtung

Hydraulisch angetriebene Umkehrfrase zur Bearbeitung steiniger Béden
und Altrasen. Stufenlose Einstellung der Fristiefe durch Gitterwalze. Die
Frasen sind optional mit einer Saeinrichtung erhiltlich.

Kreiselegge

Arbeitsbreite | 1220mm | 1400 mm | 1550 mm
Walzenbreite | 1350 mm | 1500 mm | 1700 mm

Frastiefe 0-160 mm
Gewicht 220kg | 250kg| 290kg
Gewicht mit

Saeinrichtung 260kg | 290kg| 330kg

Effiziente, hydraulisch angetriebene Kreiselegge zur Vorbereitung
von Bodenoberflichen fiir z.B. die Einsaat. Stufenlose Einstellung der
Arbeitstiefe durch Gitterwalze.

Bodenplaner

Breite 1200 mm | 1500 mm
Gewicht 85 kg 95 kg

Kostenglinstig und einfach — aber unglaublich effizient.

Zum Planieren und Ebnen von groBen Flachen und auch zum Heben von
Fertigrasenrollen, Werkzeugen und dhnlichem Material sehr gut geeig-
net.

AufreilRer

Breite 500 mm
ReiBtiefe ca. 300 mm
Gewicht 50 kg

Massiver Aufreier mit drei austauschbaren Zinken aus Hartmetall zur
miihelosen Entfernung von Wurzelwerk genauso wie von groBBen Steinen
aus verdichtetem Boden oder zur Auflockerung des Erdreiches. Einstell-
barer AufreiBwinkel.

Arbeitsbreite 1300 mm Hauptgreifweite 575 - 1245 mm

Arbeitstiefe max. |50 mm Gesamtbreite 990 - 1480 mm

Gewicht 180 kg Hubkraft 400 kg
Gewicht 230 kg

(nur in Verbindung mit Auslegearm und 4. Steuerkreis)
Schnell und effizient Pflaster verlegen. Ausgestattet mit einstellbaren
Seitengreifern, hydraulischer Rotation und ADV AbstoBeinrichtung.

Steingreifer

Offnungsbreite | 50 - 480 mm
Innenhohe 170 mm
Greiferlange 420 mm
Hubkraft 900 kg
Gewicht 55 kg

(nur in Verbindung mit Auslegearm)
Mechanischer Steingreifer zur Montage am Auslegearm — fiir schwerste
Lasten.

Siebschaufel

Breite 1100 mm
Volumen 180 |
Siebfliche 0,33 m?
Messerabstand 27 mm
Korn-/PartikelgroBe 0-22 mm
Gewicht 245 kg

Trennt mit einzigartiger Konstruktion unterschiedlich groBes Material.
Die Schaufel siebt und sortiert groBere und kleinere Partikel ohne diese
zu zerkleinern. Einsatzschwerpunkt ist die Herstellung von Muttererde
— der Vorteil: Es werden keine scharfkantigen Teile in das Erdmaterial
zerkleinert, so kann die Erde sicher in Garten- und Parkanlagen
verwendet werden. Auch zum Auffiillen von Rohr- und Kabelschichten

e Universal-Greifzange

Greifdurchmesser min. | 250 mm

Greifdurchmesser max. | 1200 mm
Hubkraft 650 kg
Gewicht 95 kg

Perfektes Anbaugerit zum Heben und Transportieren runder oder
abgerundeter Gegenstinde, z.B. Topfpflanzen, Fasser oder Biume mit
Ballen. Ventil zur Einstellung des Anpressdruckes fiir die Arbeit mit
empfindlichen Gegenstanden. Zwei Greifzonen.

Kehrbirste

Arbeitsbreite 1300 mm
Gewicht 35kg

Handliche und kostenglinstige Biirste zur Reinigung von kleinen oder
begrenzten Flichen. Ohne rotierende Teile wird sie zum Vorwirts-
oder Rickwirtsfegen von nassem oder trockenem Kehrgut verwendet.
Auch sehr gut zum Einkehren von Sand auf neu gepflasterten Fliachen
geeignet.




Landwirtschaft

Breite Gewicht

1100 mm 190 kg
1300 mm 200 kg
1500 mm 215 kg

Der AVANT Allroundgreifer XL fiir die Lader der 500 bis 700 Serie
wird in drei Arbeitsbreiten angeboten. Die XL Version ist mit zwei
leistungsstarken  Hydraulikzylindern ausgestattet. Die moderne
Konstruktion garantiert freie Sicht auf das Arbeitsumfeld. Die Zinken am
oberen Greifer kénnen ausgetauscht werden.

Schiebeschild fir Allroundgreifer

-
Breite Rumpf 1200 mm
Breite Zusatzteil 550 mm
Gewicht 50 kg

Das Schiebeschild fiir den Allroundgreifer wird mit einer Schnellbefes-
tigung an den Allroundgreifer angebaut. Mit dem Schiebeschild kénnen
z.B. Spaltenbdden oder Futtertische vor der Fiitterung schnell und ein-
fach gereinigt werden. Der Gummiaufsatz am unteren Rand reinigt die
Oberfliche auf effiziente Weise

Silageverteiler

Volumen 6501
Breite 1370 mm
‘ Gewicht 240 kg

Silageverteiler mit hydraulisch angetriebenem Foérderband, Auswurf
wahlweise rechts oder links. Die Schaufel eignet sich fiir getrocknetes,
gehickseltes Griin- und Viehfutter. Durch Vorkippen der Schaufel kann
sie direkt am Boden beladen werden.

Futterverteiler

Volumen 3001
Breite 1100 mm
Gewicht 90 kg

Mit dem AVANT Futterverteiler kénnen Sie schnell Mehl- und
Getreidefutter verteilen. Der Futterverteiler kann direkt vom Stapel oder
Haufen gefiillt werden. Bei Ausstattung mit groBerer Férderschnecke,
eignet er sich auch sehr gut zur Verteilung von Kraftfutter. Auswurf links-

. ' Quaderballenspiel
H RundballenspieR

Modell Quaderballenspie | Rundballenspiel
Breite 1005 mm 1220 mm
Lange 1145 mm 1150 mm
Gewicht 58 kg 55 kg
Zinken 3 Stck. 2 Stck.

Der QuaderballenspieB zum sicheren und schnellen Heben und Transportieren
von unverpackten Quaderballen ist ausgestattet mit drei Zinken.

Der RundballenspieB ist ausgestattet mit zwei Zinken und garantiert lhnen die
sichere Handhabung unverpackter Rundballen.

Silagezange

Breite 1000 mm | 1300 mm
Gewicht 245 kg 280 kg

Leistungsstarke und robuste Silagezange zur Entnahme und zum Trans-
port aller Arten von Silage. Zinken aus gehartetem Stahl

Karussellburste

Arbeitsbreite 1000 mm
Biirstendurchmesser 1000 mm
Biirstenmaterial Nylon
- _I e Gewicht 70 kg

. i
e R

Diese hydraulisch betriebene Karussellbiirste ist ein effizientes An-
baugerat fiir das Kehren zur Seite. Rotiert in beide Richtungen.

Ballengreifer

Gewicht 120 kg
Max. Ballengewicht 950 kg
Max. Zangenbreite 1500 mm

Mit der Ballenzange kénnen in Plastik verpackte Silageballen, Heuballen,
Rundballen u.a. transportiert werden, ohne die Verpackung zu bescha-
digen.

Reitbahnplaner

Arbeitsbreite 1350 mm
Gewicht 240 kg

Der Reitbahnplaner ist konzipiert zum Einebnen und Auflockern
von Reitbahnen, ohne den Untergrund zu beschadigen. Der Planer
ist ausgestattet mit zwei Reihen Striegelzinken zum Auflockern und
Durchmischen, einem pendelnden Planierschild zum Einebnen sowie
einer Krimlerwalze fiir den Feinschliff. Achtung: Der Lader muss mit
Heckzusatzhydraulik sowie Anhdngerkupplung ausgestattet sein.

Big Bag Haken

Hoéhe des Hubhakens 1200 mm

Breite 1000 mm
Gewicht 80 kg

Mit dem Haken kénnen Big Bags
gehoben und transportiert werden.
Dieses  Anbaugerit erleichtert
beispielsweise das Laden von Diinger
und Saatgut.

Dieser Prospekt zeigt nur eine Auswahl der tiber 100 erhéltlichen AVANT Anbaugerite. Informieren Sie sich gerne auf
unserer Homepage www.avanttecno.de tiber alle weiteren Anbauwerkzeuge und Maoglichkeiten.




Hochmoderne Produktion

In der hochmodernen AVANT-Serienfertigung wird
nach neuesten Methoden mit hoher Fertigungstiefe
und modernsten Anlagen produziert. Qualitdtskontrolle
und umfangreiche Testlaufe vor der Auslieferung jeder
Maschine gehoren zu den wesentlichen Bestandteilen des
AVANT-Qualitaitsmanagements.

Ersatzteile

Schneller und zuverldssiger Ersatzteilservice ist ein
wichtiges Kriterium fiir jeden Anwender.

Die weltweit titigen AVANT-Servicestiitzpunkte
garantieren die Verfiigbarkeit fast aller AVANT-Ersatzteile
innerhalb von 24 Stunden.

Hoher Wiederverkaufswert

AVANT Multifunktionslader sind immer eine gute In-
vestition in die Zukunft. Die stabile Basiskonstruktion,
das zuverlassige, unkomplizierte Design, die lange Er-
fahrung mit den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen
weltweit, kombiniert mit einem ausgedehnten Service-
Netzwerk, einem verlasslichen Ersatzteilservice und den
ausschlieBlich verbauten Qualititskomponenten renom-
mierter Hersteller wie Kubota (Motoren) oder Parker
(Hydraulikkomponenten) garantieren |hnen: AVANT
— mit Sicherheit die richtige Wahl.
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