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Die neue AVANT 500-Serie -        modern und sicher

Hubkraft + 25 %
Ausbrechkraft + 90 %
Hubhöhe + 400 mm
Abmessungen
     Breite je nach Bereifung: 99-129 cm
     Länge + 200 mm
     Gewicht + 200 kg

Die neue 500-Serie zeigt erneut die langjährige 
AVANT-Erfahrung und Kompetenz im Bau von 
Kompaktladern für den professionellen Einsatz. 
Die ständigen Weiterentwicklungen führen zu 
Eigenschaften, die von allen Anwendern hoch 
geschätzt werden:

•	Leistungsfähigkeit
•	Bedienungsfreundlichkeit
•	Vielfältigkeit
•	Ergonomie
•	Sicherheit



Die neue AVANT 500-Serie -        modern und sicher

Beste Ergonomie

AVANT-Design
Auf dem Fahrersitz sitzen Sie auf dem Vorderwagen,
so nah wie möglich am Anbaugerät. Genau da, wo der 
Anwender für eine optimale Übersicht sitzen sollte.

•	Ausgezeichnete Sicht auf Arbeitsumfeld und Anbaugerät
•	Mehr Präzision, Arbeitsleistung und Sicherheit

AVANT-Ergonomie
•	Reichlich Platz, auch für große Anwender
•	Leicht zu bedienen, gut positionierte Armaturen
•	Exzellentes Fahrgefühl
•	Uneingeschränkte Sicht
•	Leichter und sicherer Ein- und Ausstieg
•	Standardmäßig mit überdachtem ROPS-Rahmen 
	 und getöntem Plexiglasdach



AVANT – Hubeigenschaften             wie ein Teleskoplader 

AVANT 500 – Alle Vorteile eines 
Teleskopladers mit Knicklenkung

Durch das einzigartige Design ist die AVANT 500-Serie 
in ihrer Klasse konkurrenzlos. So werden Fahrerkomfort, 
Arbeitseffizienz und Arbeitsqualität verbessert: 

•	Teleskophubarm für größere Hubhöhe und Reichweite
•	Moderne Hubarmkonstruktion für uneingeschränkte Sicht
•	Parallelführung für sicheres und präzises Arbeiten mit Ladung
•	Lastüberwachung für mehr Sicherheit
•	Seitwärtsbewegung des Hubarmes durch die Knicklenkung.

Eigenschaften der Spitzenklasse

Genau die richtige Größe
• Stark genug für die Handhabung auch schwerer Lasten
• Kompakt genug für enge Räumlichkeiten

Ausgezeichnete Technik
• Stufenloser hydrostatischer Antrieb
• Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
• Einfache Bedienung, wenig Verschleißteile

Große Auswahl an Optionen
• Teleskoparm – für mehr Hubhöhe und Reichweite 
• Parallelführung – für einfachere und genauere Bedienung 
• Heckaushebung, Schwimmstellung für Hubarm etc. 



AVANT – Hubeigenschaften             wie ein Teleskoplader 

Sicherheit

Starres Knickgelenk
Das seitlich starre Knickgelenk ist für einen 
Lader dieser Größe äußerst wichtig, es 
verhindert eine Verwindung von Vorder- oder 
Hinterwagen. Dank dieses AVANT typischen 
Designs wird das Kipprisiko erheblich 
reduziert. Durch ihren niedrigen Schwerpunkt 
erreicht die AVANT 500-Serie extrem hohe 
Kipplasten.

ROPS Überrollbügel/
FOPS Sicherheitsdach
Der serienmäßige ROPS Überrollbügel mit 
getöntem Plexiglasdach in der AVANT 
500-Serie schützt den Fahrer wirkungsvoll. 
Optional ist auch ein FOPS Sicherheitsdach 
erhältlich. ROPS und FOPS erfüllen die 
entsprechenden ISO-Normen. 

Teleskoparm 

Der Teleskophubarm trägt entscheidend zur 
Stabilität des Laders bei.

Parallelführung
Die Parallelführung ist sowohl für 
den Standardhubarm als auch für den 
Teleskophubarm erhältlich. Die Bedienung 
der Maschine wird durch die Parallelführung 
schneller, präziser und leichter.

Lastüberwachung
Die Lastüberwachung ist Teil der 
umfangreichen Standardausrüstung der 
AVANT 500-Serie. Bei Überschreiten der 
zulässigen Kipplast erfolgt ein optisches und 
akustisches Warnsignal. 



Die AVANT 500-Serie - Wendigkeit    und Stärke      

Die neue AVANT 500 – 
Vielseitigkeit

In der neuen AVANT 500-Serie wurde 
berücksichtigt, dass Lader nun vielseitiger eingesetzt 
werden. Es ist eine Maschine erforderlich, die 
sowohl in engen Räumlichkeiten verwendet werden 
kann als auch schwere Lasten verfahren kann.

Die AVANT 500-Serie bietet hierfür die ideale 
Lösung – konzipiert für Anwender, die eine 
kompakte, kraftvolle und vielseitige Maschine für 
den professionellen Einsatz suchen.



Die AVANT 500-Serie - Wendigkeit    und Stärke      

Die neue AVANT 500 – 
Effizienz

Erledigen Sie alle anfallenden Arbeiten mit einer 
Maschine:

•	Grundstückspflege
•	Baumaßnahmen
•	Handhabung von Großsäcken und Großballen 

ohne Beschädigung der Verpackung
•	Transport von Paletten
•	Reinigungsarbeiten
•	Beladung großer Anhänger
•	Winterdienst
•	Bodenbearbeitung
•	Forstarbeiten
•	Mistentfernung
•	Stallarbeiten



AVANT 500 Serie – für Haus       und Hof

Die Allroundmaschine 
•	Einfache Handhabung – auch für den Ungeübten
•	Einsatz in der Pferde- und Landwirtschaft
•	Leichte Ausführung von Erdarbeiten
•	Optimales Hilfsgerät bei allen Stallarbeiten und der 

Reitplatzpflege
•	Hervorragende Lade- und Transportfähigkeiten 

– auch im Gelände



AVANT 500 Serie – für Haus       und Hof

AVANT – ein 
effizienter Garten- und 
Landschaftsbauer

AVANT 500-Serie – der wahre Könner im 
Garten- und Landschaftsbau

Im Garten- und Landschaftsbau sind vielseitige 
Fähigkeiten erforderlich: Für die neue AVANT 
500-Serie steht eine umfangreiche Auswahl an 
Anbaugeräten zur Verfügung. Dabei verfahren 
Sie mit der AVANT 500-Serie auch schwere 
Lasten, ohne empfindliche Oberflächen zu 
beschädigen. Und die kompakten Abmessungen 
ermöglichen Arbeiten auf jedem Grundstück und 
Dank des geringen Eigengewichts einen einfachen 
Transport zwischen den Arbeitsorten. 



AVANT – für alle Fälle

Die Ganzjahresmaschine

•	Einsatz im Winterdienst – Räumen und Streuen
•	 Im Sommer – Wiesen mähen, Wege kehren und Boden 

bearbeiten
•	Und dazwischen – Löcher bohren, Beton mischen, 

Holz sägen, spalten und schreddern

Bei der Nutzung der AVANT 500-Serie sind Ihrer 
Phantasie keine Grenzen gesetzt!



AVANT – für alle Fälle

Laden und Transportieren

Für viele Anwender bietet die AVANT 500-Serie die 
ideale Kombination aus Gabelstapler und Radlader. Der 
Teleskophubarm und die Parallelführung garantieren 
hervorragende Lade- und Transportfähigkeiten auch und 
besonders im Gelände

Do-it-yourself – Ganz ohne Stress

Auch die AVANT 500-Serie ist für die unterschiedlichsten 
Anforderungen in Hobby und Freizeit bestens geeignet. Sie 
erledigen alle Arbeiten der Garten- und Grundstückspflege 
oder Ihre Arbeiten im Pferdestall. Sie stellen Ihr Brennholz 
her und transportieren es mit Ihrem AVANT-Lader zum 
gewünschten Einsatzort.

AVANT. Erwarten Sie viel, Sie bekommen mehr!



Technische Daten									           Anbaugeräte

Reifengröße Reifenprofil Maschinenbreite
27 x 8.50 - 15* TR-Profil 990 mm
23 x 8.50 - 12 TR-/Rasenprofil 1050 mm

23 x 10.50 - 12 TR-/Rasenprofil 1095 mm
26 x 12.00 - 12* TR-/Rasenprofil 1290 mm

Bereifung

*) bei dieser Reifengröße erhöht sich die Gesamtmaschinenhöhe 
    um 35 mm

990 -1290 mm2420 - 2550 mm
790 - 920 mm 1200 mm 430 mm
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Modell AVANT 520 AVANT 528

Länge 2430 mm 2550 mm

Breite (mit 23x10.50-12 Reifen) 1095 mm 1095 mm

Höhe 1980 mm 1980 mm

Gewicht* 1050 + 170 kg 1150 + 170 kg

Standardbereifung 23x10.50-12” Rasen / TR 23x10.50-12” Rasen / TR

Fahrantrieb hydrostatisch hydrostatisch

Schubkraft 700 kp 750 kp

Fahrgeschwindigkeit 12 km/h 10 km/h

Arbeitshydraulik 31 l/min 185 bar 36 l/min 200 bar

Wenderadius innen/ außen 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm

Hubhöhe (mit Teleskoparm) 2790 mm 2790 mm

Kipplast 800 kg 950 kg

Max. Ausbrechkraft/ 50 cm 1100 kg 1250 kg

Motortyp Kubota D722 Kubota D1105

Leistung 14 kW (20 PS) 21 kW (28 PS)

Kraftstoff Diesel Diesel
*) incl. serienmäßigem Heckkontergewicht (170 kg)



Technische Daten									           Anbaugeräte

Breite Inhalt Gewicht

 890 mm 180 l 57 kg

1050 mm 210 l  65 kg

1100 mm 215 l  68 kg

1280 mm 260 l 75 kg

1400 mm 285 l 90 kg
Für effizientes Arbeiten sind die Standardschaufeln so konzipiert, 
dass der Fahrer stets die Oberkante der Schaufel im Blick hat. Die 
Standardschaufeln sind in vier Breiten und mit gerader oder gezahnter 
Kante erhältlich. Alle Schaufeln sind mit einem Schutzgitter gegen das 
Herabfallen von Steinen o. ä. Ladung ausgerüstet.  

Standardschaufeln

Breite Inhalt Gewicht

1050 mm 400 l 95 kg

1100 mm 420 l 99 kg

1280 mm 485 l  105 kg

1600 mm 610 l 125 kg

1800 mm 685 l 137 kg

Die Leichtgutschaufeln für Einsätze mit leichtem Material,
wie z.B. Hackgut, Torf, Sägespäne, Erde, Schnee etc.

Leichtgutschaufeln

Breite Inhalt Gewicht

1050 mm 150 l  83 kg

1280 mm 350 l 100 kg

Hochkippschaufel

Breite Inhalt Gewicht

1100 mm 155 l 152 kg

1280 mm 170 l  175 kg

Dies ist eine effiziente Mehrzweckschaufel (das Vorderteil der Schaufel 
wird mittels zweier Hydraulikzylinder geöffnet), die als herkömmliche 
Schaufel, als Planierschild, als Grader oder zum Einsammeln von Steinen 
u. ä. eingesetzt werden kann. Die Schaufel kann auch durch Öffnen 
entleert werden, hierdurch wird eine höhere Entleerungshöhe erreicht. 
Diese Schaufel ist mit gerader und gezahnter Kante erhältlich.

4-in-1-Schaufel

Inhalt 360 l

Breite 950 mm  

Gewicht 120 kg

Die Containerschaufel eignet sich für das Befördern, die Aufbewahrung, das 
Einsammeln sowie das Entleeren von Abfällen jeder Art. Die Schaufel hat 
eine scharfe Vorderkante, wodurch das Einsammeln oder Fegen von Abfällen 
direkt in den Behälter erleichtert wird. Die Ladefläche kann mit dem AVANT 
Lader vollständig gekippt werden. Aufrechter Schaufelstand ist mit Hilfe von 
Standbeinen möglich. Für die Schaufel ist auch ein Deckel erhältlich.

Containerschaufel

Die Kombischaufel ist eine Universalschaufel für viele verschiedene 
Arbeiten. Mit dieser Schaufel können Sie Äste, Hackgut, Kompost, Heu 
usw. laden und transportieren. Bei aufrechter Position des Greifers kann 
die AVANT Kombischaufel auch als Standardschaufel eingesetzt werden.

Kombischaufel

Arbeitsbreite 1400/2000 mm

Gewicht 100/165 kg 

Winkel ±30 º

Blatthöhe 380/500 mm

Das AVANT Schnee-/Planierschild ist ausgerüstet mit Federauslösung 
und hydraulischer Schwenkeinrichtung.
Erhältlich mit Stahl- oder Vulkollanleiste.

Schneeschild

Länge 850/1100 mm

Gewicht 90/105 kg 

Mit Hilfe der AVANT Palettengabel können Sie auf einfache Art und 
Weise die Arbeiten eines Gabelstaplers ausführen. Die Gabeln haben 
in der seitlichen Verstellung einen Schnellverschluss. Gabelzinken 
aus vergütetem Stahl, zum Heben und Transportieren von Waren auf 
Paletten. 

Palettengabel

Hubhöhe 1800 mm 

Hubkraft 1500 kg 

Gabellänge 1100 mm 

Bereifung 18 x 7.50 - 8 

Gewicht 300 kg 

Mit dem AVANT Stapelmast wird aus dem AVANT Lader ein Gabelstapler. 
Der Stapelmast eignet sich hervorragend für das Heben und Transportieren 
von schweren Lasten. Der Stapelmast ist mit schaumgefüllten  Reifen 
ausgestattet, für das Fahren auch auf unebenem und weichem Untergrund. 
Mit Schnellwechselvorrichtung für problemloses und schnelles Montieren 
und Demontieren. 

Stapelmast

Zugkraft 1000 kp 

Zuggeschwindigkeit 2,3 m/s 

Seillänge 30 m 

Gewicht 105 kg 

Mit der AVANT Seilwinde können Sie Baumstämme, Boote u.a. auch aus 
für die Maschine selbst nicht zugänglichen Bereichten ziehen. Die Seilwinde 
funktioniert mit einem Hydraulikmotor und ist mit einem 30 Meter langen 
Seil, einem Zughaken sowie einem Schutzgitter ausgestattet. Die Seilwinde 
wird über den Bedienhebel der Arbeitshydraulik bedient. 

Seilwinde

Breite Gewicht

900 mm 80 kg

1050 mm 100 kg

1300 mm 120 kg

Die Hochkippschaufel ist besonders geeignet für große Hubhöhen. 
Mit dem Teleskoparm beträgt die maximale Auskipphöhe 3150 mm. 
Bei Hochkippschaufeln bleibt der untere Rand der Schaufel auch beim 
Kippvorgang stets auf gleicher Höhe. Dies ermöglicht das Abladen auf der 
gleichen Höhe, welche die untere Kante der Schaufel erreicht.



Diese hydraulisch betriebene Karussellbürste ist ein effizientes 
Anbaugerät für das Kehren zur Seite. 

Arbeitsbreite 1000 mm 

Durchmesser der 
Bürste

1000 mm 

Material der Bürste Nylon 

Gewicht 70 kg

Karussellbürste

Höhe des Hubhakens 1200 mm

Breite 1000 mm

Gewicht 80 kg 

Mit dem Heber können Big Bags gehoben und transportiert werden. 
Dieses Anbaugerät erleichtert beispielsweise das Laden von Dünger und 
Saatgut.

Big Bag Haken

Breite Gewicht

800 mm 85 kg 

900 mm 100 kg 

1050 mm 120 kg 

1300 mm 140 kg 

Für alles, was sich mit Schaufel oder Palettengabel nicht greifen lässt 
– senkrecht zu öffnen. Ausgestattet mit starkem Hydraulikzylinder im 
Obergreifer. Zinken im unteren Teil austauschbar. 

Allround-Greifer

Landwirtschaft

Der Reitbahnplaner ist konzipiert für das Einebnen und Auflockern 
von Reitbahnen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Der Planer 
ist ausgestattet mit zwei Reihen Striegelzinken zum Auflockern 
und Durchmischen, einem pendelnden Planierschild zum Einebnen 
sowie einer Krümlerwalze für den Feinschliff. Achtung: Der Lader 
muss mit einer einzel wirkenden Heckzusatzhydraulik sowie einer 
Anhängerkugelkupplung ausgestattet sein

Reitbahnplaner
Arbeitsbreite 1350 mm 

Gewicht 240 kg 

Mit der Ballenzange können in Plastik verpackte Silageballen, Heuballen, 
Rundballen u.a. transportiert werden, ohne die Verpackung zu beschä-
digen.

Ballengreifer
Eigengewicht der Zange 120 kg 

Maximales Gewicht 
für Ballen

900 kg 

Maximale Breite der 
Zange

1470 mm 

Silageverteiler mit hydraulisch angetriebenem Förderband, Auswurf 
wahlweise rechts oder links. Die Schaufel eignet sich für getrocknetes, 
gehäckseltes Grün- und Viehfutter. Sie wird direkt am Boden aufgefüllt.

Silageverteiler
Volumen 650 l 

Breite 1360 mm 

Gewicht 240 kg 

Mit dem AVANT Futterverteiler können Sie schnell Mehl- und 
Getreidefutter verteilen. Der Futterverteiler kann direkt vom Stapel 
oder Haufen gefüllt werden. Wenn der Futterverteiler mit einer größeren 
Förderschnecke ausgestattet wird, eignet er sich auch sehr gut für die 
Verteilung von Kraftfutter. Auswurf linksseitig oder rechtsseitig.

Futterverteiler
Volumen 300 l 

Breite 1100 mm 

Gewicht 90 kg 

Mit dem Einstreuverteiler können Sie die Streu vom Trennbalken der Box aus 
verteilen. Die Turbine verteilt die Streu je nach Drehzahl des Motors bis zu 4 
Meter weit. Der Einstreuverteiler ist geeignet für den Betrieb mit Sägespänen, 
Torf, Holzspänen oder Strohhäcksel. Als Zubehör sind ein Schiebeschild zur 
Reinigung des Gitters, welches unterhalb der Schaufel angebracht wird sowie 
ein Seitenbesen erhältlich. Der Einstreuverteiler ist mit linksseitigem oder 
rechtsseitigem Auswurf erhältlich.
 

Einstreuverteiler
Volumen 665 l 

Höhe 1270 mm 

Breite 1460 mm 

Gewicht 200 kg 

Leistungsstarke und robuste Silagezange für Entnahme und Transport 
aller Arten von Silage. Zinken aus Spezialstahl. 

Silagezange
Breite 950 mm 

Gewicht 175 kg 

Kapazität 200-250 kg 

Das Schiebeschild für den Kombigreifer wird mit einer Schnellbefesti-
gung an den Kombigreifer angebaut. Mit dem Schiebeschild können z.B. 
Spaltenböden oder Futtertische vor der Fütterung schnell und einfach 
gereinigt werden. Der Gummiaufsatz am unteren Rand reinigt die Ober-
fläche auf effiziente Art und Weise.

Schiebeschild für Allroundgreifer
Breite des Rumpfes: 1200 mm 

Breite Zusatzteil: 550 mm 

Gewicht 50 kg 



Bauen

Die AVANT Anbaubagger 220 und 250 sind effiziente Bagger für schwere 
Bauarbeiten, die besonders auf engem Raum wirkungsvoll arbeiten. 
Mechanische Abstützungen sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist für 
den Anbaubagger 220 auch ein Schwenklöffel (700 mm) erhältlich. 

Anbaubagger 220/250

Der AVANT Baggerarm ist eine leistungsstarke und kostengünstige 
Alternative für kleinere Erdarbeiten bis 1,40 m Tiefe. Der Baggerarm 
wird an der Schnellwechselplatte des Laders befestigt und über den 
Bedienhebel der Arbeitshydraulik gesteuert.  

Baggerarm 140

Planetengetriebe mit Hydraulikmotor für effiziente und störungsfreie 
Bedienung – schnell und leicht Gräben ziehen. Erhältlich mit Standardkette, 
Frostkette oder Hochleistungskette. 

Grabenfräse

Bohrerdurchmesser 100 - 900 mm 

Max. Bohrtiefe 1500 mm  

Planetengetriebe mit extrem hohem Drehmoment, austauschbare, 
verschleißarme Zähne und Bohrspitze – Bohren in jedem Untergrund, 
ob Zaunpfosten oder Pflanzloch. Optional mit Verlängerungsstück für 
Bohrtiefen bis 2,50 m. 

Erdbohrer

Für Aufbruch, Abbruch und Entkernung. Mit Avant Hydraulikhämmern 
können Sie sicher sein, dass Lader und Hammer optimal 
zusammenarbeiten.

Hydraulikhammer

Inhalt 80 l

Antrieb Hydraulikmotor 

Gewicht 55 kg

Betonmischen auch ohne Stromanschluss oder zum Transport von Beton 
an schwer zugängliche Stellen. Punktgenaue Entleerung mittels des 
Laderhubarms.

Betonmischer

Armlänge 1200 mm

Ösen 2 Stck.

Gewicht 30 kg 

Einfach genial – zum Heben und Bewegen schwerer Lasten

Auslegebaum

Grabtiefe 2200/2500 mm 

Ladehöhe 2100 mm 

Schwenkbereich 180 º

Löffelbreite 280/400/1000 mm 

Gewicht 350 / 370 kg 

Der AVANT Anbaubagger 210 ist ein Universalbagger, mit dem 
verschiedenste Aushubarbeiten auch in engen Platzverhältnissen 
verrichtet werden können. Ausgestattet mit hydraulischem Steuergerät 
und Planierschild.

Anbaubagger 210
Grabtiefe 2100 mm 

Ladehöhe 2000 mm 

Schwenkbereich 140 º

Löffelbreite 250/400/750 mm 

Gewicht 215 kg 

Grabtiefe 1400 mm 

Ladehöhe 2500 mm 

Löffelbreite 250 / 400 mm

Gewicht 80 / 90 kg

Grabtiefe max 900 mm

Fräsbreite 100 - 200 mm

Leicht und sicher Baumstümpfe abfräsen
Drei-Messer-Schneidkopf und 
Zentrierspitze austauschbar
Geringe Drehzahl bei hohem 
Drehmoment = höchste Sicherheit

Baumstumpffräser

Kostengünstig und einfach – aber unglaublich effizient
Zum Planieren und Ebnen von großen Flächen

Bodenplaner

Schneidkopfdurchmesser 250/350 mm

Schaftlänge 500 mm

Gewicht 250 kg 

Breite 1200/1500 mm

Gewicht 85/95 kg

Hammermodell B70 /B110/B160

Gewicht 70/110/160 kg 

Max. Schlagenergie 112/180/270 J

Max.Schlagzahl 2500/2600/2100 bpm 

Max. Schalleistung 119/123/124 dB 



GaLa-Bau

Die hydraulische Bodenfräse eignet sich für die Bodenbearbeitung und 
Endbearbeitung von Saatbeeten und ähnlichen Aufgaben, wobei die 
Arbeitstiefe je nach Bedarf in drei Stufen eingestellt werden kann. Optional 
kann die Bodenfräse mit einer Planierwalze ausgestattet werden. 

Hydraulisch angetriebenes Mähwerk, ausgestattet mit vier 
Gummistützrädern und Schwimmstellung. Der Mulchkit kann entfernt 
werden – zum Betrieb als Sichelmähwerk mit Seitenauswurf. Schnitthöhe 
an jedem Rad individuell einstellbar.

Sichelmähwerk mit Mulchkit 1200

Ideal in unwegsamem Gelände – z.B. Streuobstwiesen oder verwilderte
Gärten. Optional Auslegearm -rechts- zum seitlichen Anbau erhältlich

Schlegelmulcher

Bodenfräse

Hydraulisch angetriebene Umkehrfräse zum Anlegen von Rasenflächen 
und zur Bearbeitung steiniger Böden und Altrasen. Stufenlose Einstellung 
der Frästiefe durch Gitterwalze. Optional mit Säeinrichtung erhältlich.  

Umkehrfräse

Hydraulisch angetriebene Kreiselegge zur Vorbereitung von 
Bodenoberflächen für z.B. die Einsaat
Stufenlose Einstellung der Arbeitstiefe durch Gitterwalze

Kreiselegge

Der AVANT Kantenschneider eignet sich hervorragend für das Trimmen 
von Rasen- und Heckenkanten. Neben dem Pflugmesser befindet sich 
ein hydraulisch betriebener Trimmer, der die Schnittkanten glättet. Die 
Schnitttiefe des Trimmers kann eingestellt werden.

Kantentrimmer

Schnittbreite 1200 mm

Messer 2 Stück

Schnitthöhe 25 - 100 mm

Gewicht 170 kg 

Mit dem neuen AVANT-Mähwerk mit Aufnahme werden Mähen und 
Schnittgutaufnahme leicht gemacht. Auch die Laubaufnahme ist Dank 
der exzellenten Turbinenkraft kein Problem. Die Mulchmesser mulchen 
Gras, Laub etc. zu einem sehr feinen Material, welches kompakt im 
Aufnahmebehälter gesammelt wird – ideal zur Kompostierung. 

Mähwerk mit Auffangbehälter

Schneidtiefe max. 150 mm 

Gewicht 65 kg

Arbeitsbreite 1250 mm

Schnitthöhe 30 - 100 mm

Messer 60 Stck. 

Gewicht 240 kg

Arbeitsbreite 1300 mm

Arbeitstiefe max. 150 mm

Gewicht 180 kg

Arbeitsbreite 1130/1300 mm

Walzenbreite 1320/1500 mm

Frästiefe 0-150 mm

Gewicht 218/250 kg

Gewicht mit Säeinrichtung 250/290 kg

Schnittbreite 1200 mm

Messer 2 Stück

Schnitthöhe 25 - 100 mm

Behältervolumen 210 l 

Arbeitsbreite 1220/1400 mm

Walzenbreite 1350/1500 mm

Arbeitstiefe 0-140 mm

Gewicht 200/230 kg

Mit dem AVANT Holzhäcksler zerkleinern Sie schnell und mühelos Äste, 
Holzschlagreste u.a. Holzreste.
Die Doppelmesserscheibe zerkleinert mühelos Hölzer bis zu einer Stärke 
von 100 mm. Manuelle Materialzuführung. Der Auswurfkamin ist manuell 
um 360° schwenkbar. 

Holzschredder
Stamm-
durchmesser

max. 100 mm 

Schnitzellänge ca. 13 mm 

Gewicht 300 kg 

Massiver Aufreißer mit drei austauschbaren Zinken zur mühelosen 
Entfernung von Wurzelwerk oder zur Auflockerung des Erdreichs
Einstellbarer Aufreißwinkel

Aufreißer
Breite 500 mm

Reißtiefe ca. 300 mm

Gewicht 50 kg 

Hydraulisch angetriebenes Mähwerk, ausgestattet mit 4 Gummistützrädern 
und Schwimmstellung. Seiten- oder Heckauswurf möglich.
Schnitthöhe an jedem Rad individuell einstellbar.

Sichelmähwerk 1500
Schnittbreite 1500 mm

Messer 3 Stück

Schnitthöhe 25 - 100 mm

Gewicht 200 kg 



Ladekapazität 1200/1800 kg 

Breite 1125/1350 mm

Länge 1710/2240 mm 

Bereifung 23x8,50-12/26x12-12 

Seitenhöhe 280/560 mm 

Grundstückspflege

Die AVANT Kehrmaschine ist mit Schwimmstellung und drei großen 
Stützrädern ausgestattet, über welche auch die Höheneinstellung erfolgt. 
Einstellbarer Schwenkbereich (+ 20°).

Die AVANT selbst aufnehmende Kehrmaschine eignet sich besonders gut 
zur Reinigung von Straßen und großen Flächen. Die Kehrmaschine ist mit drei 
Stützrädern ausgestattet, so dass sie problemlos auch auf unebenen Flächen 
eingesetzt werden kann. Die Kehrmaschine kann zusätzlich mit einem Seitenbesen 
ausgestattet werden, welcher effizient Straßenränder und verwinkelte Ecken 
reinigt. Die Entleerung des Auffangbehälters erfolgt optional hydraulisch.

Kehrmaschine mit Auffangbehälter

Die AVANT Schneekehrmaschine ist speziell zur Schneeräumung 
entwickelt worden. Mit der Schneekehrmaschine können Sie den Schnee 
mühelos auch von unebenen Oberflächen entfernen. 

Schneekehrmaschine

Der AVANT Kippanhänger ist in zwei verschiedenen Ausführungen 
erhältlich. Der Anhänger wird hydraulisch vom Cockpit aus gekippt. Die 
Seiten- und Hinterwände können geöffnet und bei Bedarf demontiert 
werden. Für das kleinere Modell sind als Zubehör Zusatzwände zur 
Verdoppelung des Ladevolumens erhältlich. Beim größeren Modell 
werden die Zusatzwände standardmäßig mitgeliefert.

Kippanhänger

Ausgestattet mit Schwimmstellung und Federauslösung 
Zwei unabhängig voneinander hydraulisch einstellbare Pflugblätter – 
zur Nutzung als Schneepflug oder Schneeschild

Schneepflug

Arbeitsbreite 1100 mm

Drehung des 
Auswurfs

200 º 

Die AVANT Schneefräse zur Entfernung von nassem und schwerem 
Schnee. Der Auswurfkamin kann mittels eines 12V Elektromotors um 
200° geschwenkt werden und wird vom Fahrersitz aus bedient. Manuell 
einstellbare Auswurfhöhe. 

Schneefräse

Der AVANT Sandstreuer ist das ideale Anbaugerät für schnellen 
und zuverlässigen Winterdienst. Der Sandstreuer wird von einem 
Hydraulikmotor angetrieben und ist mit einer Ausbringschnecke mit 
Schutzgitter ausgestattet, welche das Verklumpen des Sandes verhindert. 
Der Sandstreuer kann direkt vom Sandhaufen aufgefüllt werden.

Sandstreuer selbstladend

Kehrmaschinen

Arbeitsbreite 900 mm

Inhalt 200 l

Antrieb Hydraulikmotor 

Gewicht 170 kg

Arbeitsbreite 1050/1300 mm

Bürsten-
durchmesser

500 mm

Bürstenmaterial Nylon

Gewicht 130/160 kg 

Arbeitsbreite 1050/1300 mm

Arbeitsbreite mit
Seitenbürste

1350/1600 mm

Behältervolumen 165/200 l 

Gewicht 230-380 kg 

Arbeitsbreite 1050/1300 mm

Bürstendurchmesser 550 mm

Bürstenmaterial Nylon

Winkelverstellung hydraulisch

Gewicht 130/160 kg 

Arbeitsbreite max. 1800 mm
min. 1600 mm

Blatthöhe 600 mm

Pflugwinkel ±35 º 

Gewicht 240 kg

2/4-fach Holzspalter zur Herstellung von Kaminholz mit automatischem 
Spaltrücklauf. Die Spaltlänge kann durch den Endschalter manuell 
eingestellt werden.

Kombination aus Kettensäge und 2/4-fach Holzspalter –
effizientes Anbaugerät zur Herstellung von Kaminholz

Säge- / Spaltautomat

Holzspalter

Stammdurchmesser max. 300 mm 

Schneidlänge 200-500 mm 

Sägeschwert 13” 

Gewicht 265 kg 

Stammdurchmesser max. 400 mm 

Spaltlänge max. 600 mm 

Spaltkapazität 40 Scheite/min 

Gewicht 150 kg 

Der AVANT Anhänger eignet sich für den Transport vieler verschiedener 
Materialien. Die Vorder-, Hinter- und Seitenwände können demontiert 
werden. Großes Volumen, hohe Zuladung und durch die großen Räder 
einfach zu bedienen. Für den Transport von Holzwaren sind Zusatzgestelle 
erhältlich. 

Anhänger
Typ Einachsig/Zweiachsig 

Eigengewicht 100 kg / 130 kg 

Gesamtgewicht 500 kg / 800 kg 

Breite 1200 mm



Heckhydraulik

Kommunalpaket Arbeitsscheinwerfer

Anti-Schlupf-Ventil

Leichtkabine L

Katalysator

Kabine DLX Teleskophubarm Parallelführung

FOPS-Sicherheitsdach

Schwimmstellung

Zusatzgewicht, 
Anhängerkupplung

Heckaushebung (nur 528)

HD-Bereifung Schneeketten

Leichtkabine LX

Traktionskontrolle

HD-Verkleidung

Heck-Seitengewicht-Set 
180 kg (nur 528)

Heck, ohne 170 kg 
Kontergewicht

Mit den AVANT-Optionen -  noch mehr    Effizienz und Komfort 



Mit den AVANT-Optionen -  noch mehr    Effizienz und Komfort 

Modernste Produktion

In der AVANT-Serienfertigung wird nach neuesten 
Methoden, mit hoher Fertigungstiefe und modernsten 
Maschinen produziert. Qualitätskontrolle und 
umfangreiche Testläufe vor der Auslieferung jeder 
Maschine gehören zu den wesentlichen Bestandteilen des 
AVANT-Qualitätsmanagements. 

Ersatzteile

Schneller und zuverlässiger Ersatzteilservice sind ein 
wichtiges Kriterium für jeden Anwender. Die weltweit 
tätigen AVANT-Servicestützpunkte garantieren die 
Verfügbarkeit fast aller AVANT-Ersatzteile innerhalb von 
24 Stunden. 

Wiederverkaufswert

AVANT-Kompaktlader sind immer eine gute Investition 
in die Zukunft. Die stabile Basiskonstruktion, das 
zuverlässige, unkomplizierte Design, die lange Erfahrung 
mit den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen weltweit 
kombiniert mit einem ausgedehnten Service-Netzwerk 
und einem verlässlichen Ersatzteilservice garantieren 
Ihnen: AVANT – mit Sicherheit eine gute Wahl.



www.avanttecno.de

Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI

FINNLAND
e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vor-
herige Ankündigung vorzunehmen.

Max-Planck-Str. 3
64859 Eppertshausen

Tel. 06071/980655
Fax 06071/980453

info@avanttecno.de
www. avanttecno.de


