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Artikelnummer 0 601 93A 308

GTIN 3165140726399

1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und 
Ladegerät 
1 600 A00 2WH

✓

Aufnahmeflansch 
ET-Nr. 2 605 703 014

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Schutzhaube 
1 619 P06 548

✓

Spannmutter 
1 603 340 040

✓

Zusatzhandgriff 
1 602 025 024

✓

Zweilochschlüssel 
1 607 950 043

✓

Zweilochschlüssel 
ET-Nr. 1 607 950 060

✓
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Beschreibung

Gewerke Baugewerbe Elektriker 
Metallbau Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik

Kabellos/kabelgebunden Kabellos

Werkzeugabmessungen (Breite) 113 mm

Werkzeugabmessungen (Länge) 320 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe) 102 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x 
Höhe)

365 x 444 x 157 mm

Gewicht inkl. Akku 2,3 kg

Geräuschpegel Der A-bewertete 
Geräuschpegel des 
Elektrowerkzeugs beträgt 
typischerweise: 
Schalldruckpegel 82 dB(A); 
Schallleistungspegel 93 dB(A). 
Unsicherheit K= 3 dB.

Unterteilung der Produktkategorien Akku-Winkelschleifer

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1

Akkuspannung 18,0 V

Einsatzwerkzeuge

Scheiben-Ø 125 mm

Gummischleifteller, Ø 125 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel 82 dB(A)

Schallleistungspegel 93 dB(A)

Unsicherheit K 3 dB

Technische Daten

   

   

Vertriebsinformation

Positionierung
Der kleinste und leichteste Winkelschleifer in der 18-Volt-Klasse von Bosch

Anwendernutzen
Leistung entspricht dank leistungsstarkem 4-poligen Motor der eines kabelgebundenen 800-Watt-Schleifers

Dank geringen Gewichtes von 2,3 kg und kompakten Gehäuses für das Arbeiten über Kopf und an engen Stellen optimiert

Volle Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten eröffnet zahlreiche Optionen
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