0 601 893 FOO — GWS 24-230 LVI

Artikelnummer
GTIN

Aufnahmeflansch

Schnellverstellbare
Schutzhaube

Spannmutter

Tri-Control-Schalter
Zusatzhandgriff Vibration

Control

Zweilochschlissel

Technische Daten

Beschreibung

Gewerke

Kabellos/kabelgebunden

0601 893 FOO
3165140484565

v

Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x

Hohe)
Spannung, elektrisch

Gerauschpegel

Technische Daten
Nenneingangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Schleifspindelgewinde
Haupthandgriff
Scheiben-@

Gewicht

Schalter

Gerausch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel
Schallleistungspegel

Unsicherheit K

Baugewerbe Garten- und
Landschaftsbau Metallbau
Sanitar-, Heizungs- und
Klimatechnik

Kabelgebunden

190 x 590 x 125 mm

230V

Der A-bewertete
Gerauschpegel des
Elektrowerkzeugs betragt
typischerweise:
Schalldruckpegel dB(A);

Schallleistungspegel dB(A).

Unsicherheit K= dB.

2.400 W

6.500 min-1
M14

Bligel (drehbar)
230 mm

5,5 kg

Arretierschalter

92 dB(A)
103 dB(A)

3dB
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Vertriebsinformation

Positionierung

®  Ausdauernde Schleifleistung aus der 2.400-Watt-Klasse — mit hohem Anwenderschutz

Anwendernutzen

B Ein kraftvoller 2.400-Watt-Motor sorgt auch bei anspruchsvollen Arbeiten fiir gute Ergebnisse

® Anwenderschutz ist dank KickBack Control und Wiederanlaufschutz besonders hoch

®  Haupthandgriff mit Vibration Control und Zusatzgriff mit Vibration Control absorbieren bis zu 50 % der Vibration
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