0601 7C8 002 - GWX 19-125 S

Artikelnummer 0601 7C8 002
GTIN 3165140962490
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0601 7C8 002 - GWX 19-125 S

Technische Daten

Beschreibung

Gewerke Metallbau Sanitér-, Heizungs- ,‘2'3"" 'o"t""
und Klimatechnik Elektriker 11 : 1 |
Baugewerbe SPEED VIBRATION CONSTANT RESTART
SELECTION CONTROL SPEED PROTECTION
Kabellos/kabelgebunden Kabelgebunden
~—,
Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x 160 x 445 x 135 mm H e @
Hohe) e
COOLING roracnon] | CoNTROL
Spannung, elektrisch 230 V
Werkzeugabmessungen (Breite) 311 mm é" @
Gerauschpegel Der A-bewertete ‘\_ PROTESTION
Gerauschpegel des sorrstarT ) T] OCK GUARD

Elektrowerkzeugs betragt
typischerweise:
Schalldruckpegel 102 dB(A);
Schallleistungspegel 91 dB(A).

Unsicherheit K= 3 dB. =

o

Unterteilung der Produktkategorien Winkelschleifer mit X-LOCK ;J
=

Technische Daten

Nenneingangsleistung 1.900 W
Leerlaufdrehzahl 2.800 - 11.500 min-1
Abgabeleistung 1.220 W

Scheiben-& 125 mm
Gummischleifteller, & 125 mm

Topfbirste, @ 75 mm
Werkzeugabmessungen (Lange) 103 mm
Werkzeugabmessungen (Hohe) 103 mm

Gewicht 2,5 kg

Schalter Arretierschalter

Gerausch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel 102 dB(A)
Schallleistungspegel 91 dB(A)
Unsicherheit K 3dB

Vertriebsinformation

Positionierung
® | eistungsstarkster kleiner Winkelschleifer mit Drehzahlvorwahl in der 1.900-Watt-Kategorie — mit X-LOCK

Anwendernutzen

B | eistungsstarker 1.900-Watt-Motor mit Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl fiir effizienteste Arbeitsergebnisse
®  Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schliissellosem Klick-System X-LOCK

® KickBack Control und Vibration Control-Haltegriff fir hoheren Anwenderschutz
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