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PVP. Anschlussverteilerschrank „PVP.63.2/231-6“
Art.-Nr. 117416

Nach neuer DIN VDE 0100-704
Verfügt gemäß DIN 43868 Teil 1 und 2 über eine Anschlußsicherung 
als NH-Lasttrenner, einer Messeinrichtung nach DIN 43870 in 
Schutzart IP 54, plombierbar und eine separat abnehmbare 
Zählerabdeckung, Schrankschutzart IP 44 (innere Bedienfront 
IP 21), Schutzisolierung bis einschl. Fehlerstromschutzschalter 
· Gehäuse: verzinkt, pulverbeschichtet, lackiert - orange · Inkl. 
2 Kranösen schwenkbar an der Oberseite des Verteilers · Inkl. 2 
Tragegriffe schwenkbar seitlich am Verteiler · Fußgestell geschweißt 
und feuerverzinkt mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Bestückung:
	• 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
	• 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol.  
(abgesichert mit 80 A)

	• L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden 
Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen  
bis 35 qmm

	• 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
	• 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter 
E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar

	• 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für  
CEE-Steckdose 5/63 A

	• 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für  
weitere Steckdosen

	• 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
	• 3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
	• 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. 
Hauptsicherung

	• 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.


