
Stufenlose Geschwindigkeitsein-
stellung

Führungsstange im Winkel ein-
stellbar und klappbar

Praktische Werkzeughalterung

Einsatzmöglichkeit

Entfernen von stark verklebten Belägen, Entfernen von schwer zu 
entfernenden Belägen

FBS 190 – Die neue Oberklasse des 
selbstangetriebenen Fußbodenstrippers

Der durchzugstarke Motor, kombiniert mit dem 
neuen Hydraulik-Direktantrieb sorgen für größt-
mögliche Abtragsleistung. Der kraftvolle und ge-
räuscharme FBS 190 bearbeitet mühelos schwer 
zu entfernende Beläge auf mittleren bis großen 
Flächen und ermöglicht durch die verstellbare 
Führungsstange ein ergonomisches Arbeiten so-
wie ein vereinfachtes Handling. 

Inklusive Ersatzmesser-Paket und Parkettmesser 
(19-teilig) inkl. Verlängerungskabel 10 m.

Technische Daten			
Artikelnummer		 619003
Spannung	 V	 230
Frequenz	 Hz	 50
Aufnahmeleistung	 kW	 1,1
Arbeitsbreite mm	 150 - 350
Arbeitsgewicht kg	 190
Geschwindigkeit vor-/	 m/min 	 0-23
rückwärts

Besondere Merkmale
Geringe Vibration
Geringe Geräuschemission
Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
Führungsstange klappbar und im Winkel 
einstellbar
Extrem wartungsarm, kaum Verschleiß-
teile
Vorwärts- und Rückwärtsantrieb
Radfreilauf für einfaches Handling und 
leichten Transport
Hydraulik-Direktantrieb
Hohe Abtragsleistung
Zerlegbar auf 85 kg

FBS 190 Zubehör und Werkzeuge, Belagsentfernung ab Seite 99

FBS 190

BELAGSENTFERNUNG – FBS 190


