HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER
Primus-Serie

0 &

ORDNUNGSSYSTEM
praktische Halterungen flir Hoch-
druckpistole und Reinigungslanzen

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL
platzsparende Aufbewahrung

des Hochdruckschlauchs

mit Twist-Stop Verdrehschutz

AUF- UND ABROLLHILFE
ermoglicht ein miiheloses Auf- und
Abrollen des Hochdruckschlauchs

ROTO-MOLD-CHASSIS
praktisch unzerstorbares
Kunststoff-Gehduse

GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

RAMMSCHUTZ
schiitzt vor Beschadigungen
der Hochdruckpumpe

Primus 1000 TST | 614150

> ZUBEHOR | Seite 78-99

AUSSTATTUNG

& schnellwechsel-Stecksystem D12

B Kranzle Axialpumpe

W Totalstop-System mit verzogerter Motorabschaltung
B Sicherheitsabschaltung

B Stufenlose Druckregulierung

B Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz

kranzle




MODELL

Primus 1000 TST

Primus 1000 TS AT Primus 1200 TST

AUTOMATIK-SCHLAUCHTROMMEL
automatische Aufwicklung des

Hochdruckschlauchs mit
Twist-Stop Verdrehschutz
(Primus 1000 TS AT + Primus 1200 TS AT)

Primus 1200 TS AT

Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel 614150 - 614160

Art.Nr. AT mit Automatik-Schlauchtrommel - 614155 - 614165
TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck bar | MPa 30-220 | 3-22 30-220 | 3-22 30-180 | 3-18 30-180 | 3-18
Wasserleistung [/min | 1/h 16.6 | 1000 16.6 | 1000 201200 201200
Zulassiger Uberdruck bar | MPa 250125 250125 200120 20020
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400

Anschluss V|~|Hz|A 400350 11.4 400350 11.4 400|350 |11.4 400350 |11.4
Leistungsaufnahme | Abgabe kw 75|55 75|55 75|55 75|55
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75

MaRe L|B|H mm 640 | 515 | 985 640 | 515 | 1100 640 | 515 | 985 640 | 515 | 1100
Gewicht kg 75 88 75 88
LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch m | Art.Nr. 20 (DNS8) | 443812 20 (DN8) | 410832 20 (DNS8) | 443812 20 (DNS8) | 410832
Sicherheits-Abschaltpistole Modell | Art.Nr. | Starlet 3 |12500 Starlet 312500 Starlet 312500 Starlet 312500
Lanze mit Flachstrahldiise Dise | Art.Nr. @ 05 12420-D2505 @ 05 12420-D2505 @ 07| 12420-D2507 @ 07 | 12420-D2507




